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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: FVE MESTA VELESIN - Il

Misto stavby: S001 ~ FVE COV Velesin: p.&. 807/1 1, st. 1022, 38232 Velesin, p.&. p.&. 1570, k.. Veledin
3002 — FVE Odpadové hospodatstvi: p.&. 1570, 38232 Velesin, p.¢. p.¢. 1570, k.. Vele§in
SO03 — FVE Kino Velesin: p.&. 1482, 38232 Velesin, p.€. p.C. 1570, k1. Veledin

Katastr. Gzemi: 777854 Velesin
Stavebnik: Mésto Vele$in
Namesti J.V. Kamaryta 76, 382 32 Velesin,
382 32
IC: 00246174
Stupefi dok.: Nabidka
Projektant: TERMS a.s.
Plana 67

370 01 Ceské Budéjovice

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych
Budg&jovicich, spisova znatka B 1236

IC: 144 99 037
DIC: CZ144 99 037

1.1. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Obecné bylo pfi zpracovani dokumentace pouzito a zapracovano:

- Zadavaci dokumentace zakazky

- Technické konzultace s vyrobci zafizeni

- Katalogy vyrobci a ostatni vefejné& pristupné dokumenty nebo mapové podklady apod.
- Platné pfisluné normy a predpisy
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2. REALIZAGNI TYM

Tym pro pinéni zakazky bude v pfipadé uzavieni SoD tvofit Tomas Picek na pozici stavbyvedouciho
a hlavniho projektanta, Mgr. Ale$ Faust z pozice vedouciho realizace zakazky (vedouci elektromontér) a ing.
Zdenék Frana z pozice projektanta elektro.

2.1. ZODPOVEDNY PROJEKTANT, STAVBYVEDOUGI — Ing. Tomas Picek

2.1.1. Strukturovany Zivotopis

JMENO: ING. TOMAS PICEK

NAROZEN: 20.4.1982

NARODNOST: CzecH / CESKA

TELEFON: +420 724 054 228

E-MAIL: TOMAS.PICEK@TERMS.EU

EDUCATION / vZDELANI:

2000-2006 CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE / CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE PRAHA

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING / FAKULTA STROJN(
ENERGY MACHINERY AND EQUIPMENT, MASTER’S DEGREE / ENERGETICKE STROJE A ZARIZEN(

PERSONAL CERTIFICATES / OSOBNI CERTIFIKATY:

2010 CzeCH CHAMBER OF AUTHORIZED ENGINEERS (CKAIT) / CESKA KOMORA AUTORIZOVANYCH INZENYR(
CHARTERED ENGINEER (CENG) / AUTORIZOVANY INZENYVR
TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF BUILDINGS / TECHNOLOGICKA ZARIZEN( STAVEB

2012 ENERGY SPECIALIST REGISTERED WITH THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE / ENERGETICKY SPECIALISTA
ENERGY AUDITOR / ENERGETICKY SPECIALISTA

WORK EXPERIENCE:

2006-2012 H&D ENGINEERING S.R.0., PRAGUE (CZ)
MACHINE DESIGN DEPARTMENT
PROJECT MANAGER, DESIGNER, CHEIF PROJECT ENGINEER / PROJEKT MANAZER, PROJEKTANT

2013-posup TERMS A.S., CESKE BUDEJOVICE (C2)

ENERGY DEPARTMENT
DEPARTMENT MANAGER / VEDOUCI STREDISKA

2.1.2. Praxe s realizaci zakazek

Zaméstnanec firmy TERMS a.s., Ing. Tomas Picek, se podilel m.j. na nize uvedenych v pozici
stavbyvedouciho, vedouciho zakazky nebo hiavniho projektanta:

2021 FVE SCHWAN STABILO Schwan-STABILO Site manager /
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny CR,s.r.0. stavbyvedouci /
190,180kwp Hlavni projektant

2021  FVE PEKARNA SRNIN Pekarna Srnin s.r.o. Site manager /
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektra rny stavbyvedouci /
141,34kWp s akumulaci 76,8kWh o _ Hlavni projektant

2022  FVE ZEAS LYSICE ZEAS Lysice, a.s. Site manager /
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny stavbyvedouci /
73,92kWp s akumulaci 76,8kWh _. ... Hiavniprojektant

2022  FVE TEPLARNA CESKE BUDEJOVICE Teplarna Ceské Site manager /
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny Budéjovice a.s. stavbyvedouci /
233,84kWp Hlavn projektant

2022  FVE REPROGEN REPROGEN a.s. Site manager /
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Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny

84,36kWp s akumulaﬂﬁ,SkWh

2022 | FVE SESTAIOVICE
Stavbyvedouci a hlavnf projektant akce fotovoltaické elektrarny

2023 | FVE FONTEA|

’ 140,97kWp s akumulaci 76,8kWh

Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektra rny 699kWp

2023 FVE FONTEAII

Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny

299,93kWp

2023  FVE FERT
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny

543,24kWp

243,0kW

2023  FVE Schwan-Stabilo 11
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny

P

2024  FVE Kozérov
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny
99,55kWp

2024 | FVE FONTEA Il

stavbyvedouci'/

Hlavni projektant

Zemédélska
obchodni Site manager/
spoleénost | stavbyvedouci /
Sestajovice-lirny, | Hlavni projektant
___as l_ —
FONTEA a.s. Site manager /

stavhyvedouci /

Hlavni projektant
FONTEA a.s. Site manager /
stavbyvedouci /

Hlavni projektant

FERT a.s. Site manager /
stavbyvedouci /
Hlavni projektant

' Schwan-STABILO Site manager/
CR, s.r.o. stavbyvedouci /
_ Hlavni projektant

Stavbyvedoucf a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny
._1401,5kWp

2.2. VEDOUCI ELEKTROMONTER — Mgr. Ales Faust

2.2.1. Strukturovany Zivotopis

Osobni tdaje:

Jméno

Datum narozeni:
Adresa:

Mobile:

E-mail:
Nérodnost:

Vzdélani:

09/2001 - 06/2006

09/1998 - 06/2001

Mgr. Ale$ Faust

30.7. 1979

Netolickd 1146/6, 370 05 Ceské Budéjovice
+420 724 802 411
faust.ales@gmail.com

Ceska

fyzika — vypoéetni technika s elektronikou,
magisterské navazujici studium,
Pedagogicka fakulta,

Jihoceska univerzita v Ceskych Budé&jovicich,
Jeronymova 10, 371 15 Ceské Budéjovice,
obdrzel titul Mgr.

méfici vypocetni technika,

bakalaisky neutitelsky obor,

Pedagogicka fakulta,

Jihogeska univerzita v Ceskych Budéjovicich,
Jeronymova 10, 371 15 Ceské Budéjovice,
obdrzel titul Bc.

ZEAS Lysice a.s. Site manager /

stavbyvedouci /
|__Hlavni projektant
FONTEA a.s. 1 Site manager /
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1993 - 1997 mechanik, elektronik pro automatizaéni techniku,
Integrovana stfedni $kola technickd a ekonomicka,
Jednoty 1620, 356 01 Sokolov,
obdrzel maturitu
Pracovni zkuSenosti:

07/2013 — dosud TERMS a.s., Plana 67, 370 01 Ceské Bud&jovice

07/2007 —07/2013

12/2005 — 06/2007

11/2005 - 12/2005

09/2005 — 10/2005
03/2005 - 07/2005
2004

07/2004

07/2003

2002/2003

06/2002 ~ 08/2002

09/1997 - 03/1998

Pozice: specialista energetickych systéma
Naplni: koordinace projektli pfes navrhy, projekce aZ po realizace fotovoltaickych elektraren o
vykonu od kW po MW, zajidtovan( kompletniho servisu fotovoltaickych elektraren,

TERMS a.s., Pland 67, 370 01 Ceské Budéjovice

Pozice: manazer stiediska

Naplri: Fizeni stfediska vyroby technologickych kontejner( a solarnich systéma, vedeni 10-15
clenného tymu, fizeni projektd, ziskdvani novych zakaznika,

TERMS a.s., Pland 67, 370 01 Ceské Bud&jovice

Pozice: projektovy koordinator

Napla: akvizice a inZenyring ve vystavbé zakladnovych telekomunikaénich stanic pro
Vodafone,

Oschatz Bohemia, spol.sr.o, U tii Ivii 298/12, 370 01 Ceské Budéjovice,
Pozice: projektant

Naplri: projekce v AutoCad - ocelové konstrukce

Jan Sesték — realizace stfe$nich konstrukci

prace v gastronomii, Santander, Spanélsko

Jan Sestak — realizace stfe$nich konstrukei

39. Mezinarodni filmovy festival Karlovy Vary - koordinator

38. Mezindrodni filmovy festival Karlovy Vary - koordinédtor

BESTa Promotion spol. s r.o., Kratka 32, 100 00 Praha 10
promotér — prezentace novych elektroproduktd

prace na farmé ve Skotsku, D&B Grant, Wester Essendy by
Blairgowrie

fa. Elektro Kotouc, B. Némcové, 356 01 Sokolov
Pozice: elektromontér
Naplri: méfeni a regulace — vyroba a opravy elektrorozvadéc

2.2.2. Praxe s realizaci zakazek

Zamestnanec firmy TERMS a.s., Mgr. Ale$ Faust se podilel m.j. na niZe uvedenych v pozici vedouci
realizatniho tymu / realizace zakazky / vedouci elektromontér:

2021  FVE SCHWAN STABILO Schwan-STABILO  leader of the team /
hlavni elektromontér, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektrarny €R,s.r.o. vedoucf realizaéniho
190,180kwp tymu / vedoucf
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T EEktromontér
2021  FVE PEKARNA SRNIN Pekarna Srnin s.r.0. | leader of the team /

hlavni elektromontér, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektrarny
141,34kWp s akumulaci 76,8kWh

2022  FVE ZEAS LYSICE ZEAS Lysice, a.s.
hlavni elektromontér, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektrarny
79,92kWp s akumulaci 76,8kWh

2022 FVE TEPLARNA CESKE BUDEIOVICE " | Teplarna Ceské |
hlavni elektromontér, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektrarny Budéjovice a.s.
233,84kWp

2022  FVE REPROGEN REPROGEN a.s.
hlavni elektromontér, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektrarny
84,36kWp s akumulaci 76,8kWh

2022 FVE SESTAJOVICE Zemadélsks
hlavni elektromontér, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektrarny obchodni
140,97kWp s akumulaci 76,8kWh spolecnost

Sestajovice-lirny,
| - a.s.

2023 | FVE FONTEAI FONTEA a.s.

hlavni efektromontér, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektrarny
12023 | FVE FONTEA Il FONTEA a.s.
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrérny
299,93kWp
| S S I e
i 2023 {FVEFERTH FERT a.s.

; Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrs rny
| 543,24kwp
2023 : FVE Schwan-Stabilo Il o
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny
243,0kWp

2024 g FVE Kozdrov
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny

99,55kWp

2024 | FVE FONTEA I
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny
401,5kwp

2.3. PROJEKTANT ELEKTRO - Ing. Zdenék Frana
2.3.1. Strukturovany Zivotopis

Jméno: Ing. Zdenék Frana
Datum narozeni: 16. 12. 1961

Adresa: Ke Skolce 507, 373 82 Boréov nad Vitavou, Ceské Budéjovice
Telefon: +420 602 114 596
e-mail: zdenek.frana@terms.eu

__| elektromontér
 leader of the team /
I vedouci realizagniho

i

“Schwan-STABILO
CR, s.r.o.

{ ZEAS Lysicez I

[ leader of the team /

vedoucf realizaéniho
tymu / vedouci
elektromontér

leader of the team ]_
vedouci realizaéniho

| tymu / vedouci
| elektromontér

leader of the tea;/

' vedouci realizaéniho

tymu / vedouci
elektromontér

leader of the team /
vedouci realizaéniho
tymu / vedoucf

-

tymu / vedouci
elektromontér

“leader of the team /

vedouci realizaniho
tymu / vedouci
elektromontér

L

vedouci realizaéniho
tymu / vedouci |
elektromontér |
leader of the team /
vedouci realizaéniho
tymu / vedouci
elektromonter
leader of the team /
vedouci realizaéniho
tymu / vedouci
elektromontér
leader of the team /
vedouci realizatniho
tymu / vedouci

e Iektro_mqnt_é‘r

FONTEA a.s. leader of the team /
: vedouci realizaéniho
| tymu / vedouci
' elektromontér
'
— = y
~o—
Mgr. Ales Faust
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Vzdélani
1968 - 1977 ZD3 Roznov
1977 - 1980 OU JCE Hiubok3 nad Vitavou
1980 - 1983 SPS SE v Ceskych Bud&jovicich
1983 — 1988 FE V3SE v Plzni, obor elektrické stroje
Zaméfeni: technika, elektrotechnika
Pracovni zkugenosti
1988 — 1991 PU ZzN &. Budéjovice / SERVISPROJEKT
Projektant, méreni a regulace
- sila, vyrobny krmnych smési
1991 — 1992 CKD Dukla

Projektant, méfeni a regulace
— uhelné kotelny

1993 - dosud TERMS

Elektroprojektant

= MaR vyménikové stanice, plynové kotelny, automatické stroje,
Z5 telekomunikacénich siti, FVE, fidici a méfici systémy zkuSebnich stroji

2.3.2. Praxe s realizaci zakazek

Na pozici projektant elektro se Ing. Zdené&k Frana podilel m.j. na niZze uvedenych realizacich:

[N

2024

2024

FVE ZEAS LYSICE
hlavni elektromontér, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektra rny
{ 79,92kWp s akumulaci 76,8kwh

! FVE TEPLARNA CESKE BUDEIOVICE
hlavni elektromontér, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektrarny

1233,84kwp

FVE SESTAJOVICE

ZEAS Lysice, a.s.

?eﬁp;lgaa'éeské N

Budé&jovice a.s.

Zemédeélska

hlavni elektromontér, vedouci zakdzky projektu fotovoltaické elektrarny obchodni
140,97kWp s akumulaci 76,8kWh spole¢nost
Sestajovice-Jirny,
e . . _o.as.
] FVE FONTEA | FONTEA a.s.
- hlavni elektromonter, vedouci zakazky projektu fotovoltaické elektrarny |
i FVE FONTEA Il . FONTEA a.s.
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny :
2993kWp |
‘ FVE FERT ll FERT a.s.
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny
543,24kWp

FVE Schwan-Stabilo 11
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrérny
243,0kWp_
FVE Kozarov
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrarny
1 99,55kWp
| FVE FONTEA I
Stavbyvedouci a hlavni projektant akce fotovoltaické elektrérny
401,5kWp

Schwan-STABILO
CR, s.r.o.

] ZEAS Lysice a.s.

FONTEA a.s.

t
I
|
|
i

‘Projektant elektro
Cast
<h&&mmehhm_
Cast

| Projektant elektro

¢ast

Projektant elektro
gast

ProjektarEelektro
cast

Projektant elektro
dast
Projektant elektro
Cast
Projektant elektro

Cast

Pfojekfant elektro
cast

g. denék Frana
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3. TECHNICKE RESENi
31. S001-CoV VELESIN

Novou fotovoltaickou elektrarnu budou tvofit jednak FV panely umisténé na fixni zavrtavané
konstrukci na volném prostranstvi a dale pak FV panely na stfede objektu &erpaci stanice. Jako hlavni
komponenty jsou uvaZovany monokrystalické halfcut FV panely SHARP NUJC435 s jednotkovym vykonem
435Wp v piipadé stfechy na &erpaci stanici a halfcut bifacialni EV panely SHARP NBJD580 umisténé na fixni
konstrukci na volném prostranstvi, dale pak 1 x tfifazovy FV méni¢ SMA STP CORE 2 AC vykonem 110kW a
s vyvedenim vykonu na napé&tové Grovni 0,4kV pro fixni instalaci a FV méni¢ SMA STP X20 pro panely na
cerpaci stanici, nosné hlinikové konstrukce v tzv gravitatnim provedeni Renusol FS10S, fixni zavrtavana
konstrukce pro fixni instalaci, potfebna DC kabelas pro propojeni FV panelll s méniéi, AC kabelaz, dalkova
blokace vyroby dle PPDS.

3.1.1. ZAKLADNi KONCEPCE

Cenova nabidka je vypracovéna v rozsahu zadavaci dokumentace. Nabizejici v maximalnim moZném
rozsahu respektuje poZadavek zadavatele na technické parametry. Dle zadani je tedy navrzen ménite SMA
STP CORE 2 v pottu 1ks pro panely umist&né na fixni konstrukci v severni Casti arealu a pro FV panely na
Cerpacl stanici je navrzen FV méni¢ SMA STP X20. Vyrobni ¢ast budou tvofit panely bifacialni panely SHARP
NBJDS80 v pottu 111ks na fixni konstrukei a dale pak 42ks FV panelll SHARP NUJC435.

Navrhovy software pro zadané orientace a skiony stfech garantuje roéni zisk systému 84,231MWh.
Vystup z navrhového SW je v pfiloze této specifikace.

3.1.2, FOTOVOLTAICKE PANELY SHARP

Soutasti cenové nabidky jsou panely SHARP NU-JC435Wp
s jednotkovym vykonem 435Wp, které jsou instalovany na stfese
objektu:

Parametr SHARP NUJC435
Nominalni vykon 435Wp

Uginnost panelu 22,28%

Hmotnost 20,7kg
Systémové napéti 1000vDC
Rozméry 1722x1134x35mm
Garantovana tolerance vykonu 0/+5%

Zaruka na produkt 25let

Zaruka na vykon 30 let/ 87,5%

FV panel SHARP NUJC435 je 108 half cut solarni panel
TOPCon typu N uréeny pro rezidenéni a komeréni stiesni
fotovoltaické systémy, s &ernym ramem a bilou zadni vrstvou pro
nekompromisni diouhodobou spolehlivost a vykon.

Tento panel s produktovou zarukou 25let / 15let a garanci vykonu 87,5% z Pnom po 30ti letech je
diky svym mendim rozmé&rim a vysoké ucinnosti vhodny pro stfesni instalace v gravita&nim provedeni. Panel
disponuje veskerou potfebnou certifikaci pro pouZiti v podporovanych projektech, tedy IEC 61215 a IEC
61730. Produktova zaruka na FV panel v délce 25let se vztahuje na panely instalované na stfegnich
konstrukcich, panely instalované na pozemni instalaci maji produktovou zaruku 15let.

Soutasti cenové nabidky jsou také bifacialni panely SHARP NB-JD580Wp s jednotkovym vykonem
580Wp, které jsou instalovany na fixni pozemni konstrukci:
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Parametr SHARP NBJD580
Nominalni vykon 580Wp
Uginnost panelu 22,45%
Hmotnost 32,5kg
Systémové napéti 1500VDC
Rozméry 2278x1134x30mm
Garantovana tolerance vykonu 0/+5%
Zaruka na produkt 25let
Zaruka na vykon 30 let/ 87,5%

FV panel SHARP NBJD580 je bifacidlni 144 TOPCon s pfedni a zadni sklen&nou deskou uréeny pro
velke volné fotovoltaické systémy, optimalizovany pro diouhodobou spolehlivost a vykon.

Tento panel s produk  tovou zarukou 25let / 15let a garanci vykonu 87,5% z Pnom po 30ti letech je
diky svym mensim rozmeérim a vysoké tginnosti vhodny pro stfesni instalace v gravitadnim provedeni. Panel
disponuje veskerou potfebnou certifikaci pro pouZiti v podporovanych projektech, tedy IEC 61215 a IEC
61730. Produktova zaruka na FV panel vdéice 25let se vztahuje na panely instalované na stresnich
konstrukcich, panely instalované na pozemni instalaci maji produktovou zaruku 15let.

3.1.3. FV MENICE SMA CORE 2

Pro fixni pozemni instalaci bude poZit
stringovy méni¢ SMA CORE 2 s AC vykonem max . . \*
110kVA. ; \ =

Z hlediska minimalizace délek DC kabelaze a (¥ es] \
pfedevsim z ddvodu rozloZeni rizika nevyroby na vice - \
prvkld byla zvolena koncepce tzv. stringovych méni&a |
namisto centraliniho ménice. Jsou navrzeny ménide
némecké vyroby od spoleénosti SMA, ktera je el
dlouhodobé na svétové $pi¢ce v oblasti centralnich i ‘F it \
necentralnich méni¢d. Je navrzen méni¢ SMA STP - . .

CORE 2, ktery jsou pfimo vyvinut pro instalaci do i
venkovnich prostor i vnitfnich. Jsou navic vybaveny
integrovanymi DC i AC piepétovymi ochranami a
komunika&nim rozhranim.

Menice maji 12 samostatnych a nezavislych MPP tracker(, tak?e umoziiuji optimaini nastringovani a
eliminuje se tak efekt zastinéni.

Zakladni parametry:

- Maximalni vykon DC: 165000Wp

- Max. vstupni proud: 40A

- Pocet nezavislych MPPT / stringl: 12/2

- Jmenovity vykon: 110 000W

- Ug&innost EURO: +98,4%

- Max. vystupni proud: 159A

- Ethernet/ WLAN / RS485

- SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire, Webconnect
- Vlastni spotieba: <5,0W!

- Zaruéni doba na méni¢ SMA ACTIVE 10 let!

Pokud budou méni¢e pfipojeny k internetu, Ize jejich monitoring realizovat pomoci webového ,sunny
portalu®, ktery je dostupny i pro mobiini aplikace.
SMA CORE splfiuje poZadavky normy EN 50438:2013, coz zajistuje spinéni véech soudéasnych

poZadavkd na fizeni €inného i jalového vykonu, dispederského fizeni a ostatnich pozadavkil aktudlnich
PPDS.
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Zakladni tovarni zaruka na FV méni¢ &ini 5 let od data uvedeni do provozu. FV ménic¢e budou
dodany s prodlouzenou tovarni zarukou SMA Active v déice trvani 10 let, skuteénost bude po
dokonéeni dila dolozena uzavienou zaruéni smlouvou s vyrobcem, SMA Solar Technology AG,
Germany.

3.1.4. FV MENICE SMA STP X-20

¥

Pro stfedni instalaci bude pouzit tfifazovy FV méni& ,
§ vystupnim vykonem 20kW a se tfemi nezavislymi MPPT trackery, ,
ktery je idedlni feSeni pro eliminaci pfipadného zasting&ni a H
maximalizaci solarniho zisku. ‘

Zakladni parametry:

- Maximalni vykon DC: 30 000Wp

- Max. vstupni proud: 37,5A

- Potet nezavislych MPPT / string(: 3/2

- Jmenovity vykon: 20 000W

- Uginnost EURO: 97,9%

- Max. vystupni proud: 36,6A

- Ethernet/ WLAN / RS485

- SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire, Webconnect
- Zaruéni doba na ménié SMA ACTIVE 10 let!

Pokud budou ménige pfipojeny k internetu, Ize jejich monitoring realizovat pomoci webového ,sunny
portalu®, ktery je dostupny i pro mobilni aplikace.

SMA STP X spifiuje pozadavky normy EN 50438:2013, coz zajistuje splnéni vSech souasnych
pozadavkil na fizeni ¢inného i jalového vykonu, dispeerského fizeni a ostatnich pozadavk( aktualnich
PPDS.

Zakladni tovarni zaruka na FV méni& &ini 5 let od data uvedeni do provozu. FV ménice budou
dodany s prodlouzenou tovarni zarukou SMA Active v délce trvani 10 let, skuteénost bude po
dokonceni dila dolozena uzavienou zaruéni smlouvou s vyrobcem, SMA Solar Technology AG,
Germany.

3.1.5. MONITORING A MERENi

SMA Datamanager M

Jedna se o hlavni komunika&ni modul, ktery
piimo komunikuje s méni&i, vy&ita jejich  provozni 8
parametry a zarovefi je dokaZe regulovat od
nadfazenych externich pozadavkd.

V kombinaci s novym Sunny Portal pohan&nym
systtmem ennexOS optimalizuje Datamanager M
komunikaci, monitorovani a fizeni fotovoltaickych
systéml s aZ 50 zafizenimi SMA. Na zakladé nové
platformy loT pro spravu energie, ennexOS od
spoleCnosti SMA, Datamanager M nenahrazuje pouze
SMA Cluster Controller, ale jeho rozsifeni znamena, ze
je jiz dobfe vybaven pro zvladnuti novych obchodnich
modell trhu s energii budoucnost. Jedna se napt. o idealni profesionalni systémové rozhrani pro spoleénosti
poskytujici elekirickou energii, pfimé obchodniky, servisni techniky a provozovatele fotovoltaickych systéma.

Obzviasté plsobivé je jeho inovativni a vysoce efektivni uZivatelské rozhrani, které je
standardizovano jak pro Data Manager M, tak pro novy port Sunny Portal napajeny systémem ennexOS.
Zakladni rozsah funkci a rozhrani nabizenych novym Spravcem dat M je koordinovan s piidruzenymi
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funkcemi v portalu Sunny Portal pohanéném systémem ennexOS a krok za krokem se pfizpUsobuje
budoucim pozadavkim. Diky modularni konstrukci a systematické podpofe pramyslovych standardu, jako je
Modbus / TCP, mohou byt systémy rozsifeny o dals$i komponenty, jako jsou 1 / O systémy nebo méfice

energie od SMA neho jinych dodavatell.
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3.1.6. NOSNE KONSTRUKCE SRECHA

Pro uchyceni FV panell je
uvazovana zatéZova (tzv. gravitacni)
konstrukce RENUSOL FS10S s uhlem
pfizvednuti  10° v0O¢&  roving  stfechy.
Konstrukeni systém je zatiZen betonovymi
tvarnicemi. Systém tvoii pribézné profily na
které se montuje predni a zadni podpéra
pro FV panel, ke kterym jsou pomoci
mezipanelového a  krajniho  kotveni
uchyceny FV moduly. Dle zatéZovaciho
planu jsou vybrané moduly ze zadni strany
Zajistény zavétrnym plechem.

Cely systém je navrzen jako
zatéZzovy, tedy bez kotvenl do stfedni
konstrukce. Konstrukéni systém bude

zatizen betonovymi bloky dle zatéZovaciho planu, ktery bude sougasti realiza¢ni projektové dokumentace.

3.1.7. NOSNE KONSTRUKCE FIX

Nosna konstrukce byla zvolena predev&im s ohledem na maximalizaci vykonu FV panelii na plochu,
omezené mozZnosti montaze a pfistupu na pozemek a s ohledem na stavajici podzemni inZenyrské sité

(kanalizace, vodote¢). Zatloukané konstrukce se nejevi jako zcela vhodné.

Jako optimalni uspofadani byla zvolena orientace panelli na vy$ku a ve dvou Fadach. Hlavni diivody

volby:
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- FV panely SHARP jsou uptsobeny pro montaZ na vysku

- Oproti uspofadani na lezato ve Gtyfech faddch ma navrzené usporadani mensi pozadavky na
kotvici sily a tim i potifebnou hloubku zavrtd zemnich vruti

- Konstrukéni systém je tvofen nerezovymi zemnimi vruty a AL nosnou konstrukci

- Konstrukce je velmi snadno rozebiratelna

- Sklon FV panell bude 20°, coz je pro podminky CR celoro&ni optimum z hlediska solérnich zisku
- Montaz zemnich vrtll pomoci vrtaciho stroje
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3.2. S002- ODPADOVE HOSPODARSTVI

Novou fotovoltaickou elektrarnu na stfe$e objektu odpadového hospodafstvi tvoti jako hlavni
komponenty monokrystalické halfcut FV panely SHARP NUJC435 s jednotkovym vykonem 435Wp, 1 x
tfifazovy FV méni¢ SMA STP X25 s AC vykonem 25kW, nosné hlinikové konstrukce f provedeni Fischer
Solar Flat, potfebna DC kabeldz pro propojeni FV panelli s méniéi, AC kabelaz, dalkova blokace vyroby dle
PPDS.

3.2.1. ZAKLADNi KONCEPCE

Cenova nabidka je vypracovana vrozsahu zadavaci dokumentace. Nabizejici v plném rozsahu
respektuje pozadavek zadavatele na technické parametry. Dle zad4ni je tedy navrzen ménite SMA STP X25
v poctu 1ks. Vyrobni Cast budou tvofit panely SHARP NUJC435 v po&tu 57ks. Soudasti instalace jsou i
optimizery TIGO TS4-A-O které zajisti v pfipadé potieby dosaZeni urovné bezpedného napéti na DC &asti
instalace.

Navrhovy software pro zadané orientace a sklony stfech stanovuje ro&ni zisk systému 23,893MWh.

3.2.2. FOTOVOLTAICKE PANELY SHARP

Soutasti cenové nabidky jsou panely SHARP NU-JC435Wp s jednotkovym vykonem 435Wp, které
jsou instalovany na stfe$e objektu:

Parametr SHARP NUJC435
Nominalni vykon 435Wp

Uginnost panelu 22,28%

Hmotnost 20,7kg
Systémové napéti 1000VDC
Rozméry 1722x1134x35mm
Garantovana tolerance vykonu 0/+5%

Zaruka na produkt 25let

Zaruka na vykon 30 let/ 87,5%

FV panel SHARP NUJC435 je 108 half cut solarni panel TOPCon typu N uréeny pro reziden&ni a
komer¢n| stfedni fotovoltaické systémy, s &ernym ramem a bilou zadni vrstvou pro nekompromisni
dlouhodobou spolehlivost a vykon.

Tento panel s produktovou zarukou 25let / 15let a garanci vykonu 87,5% z Pnom po 30ti letech je
diky svym mengim rozmérlim a vysoké Ucinnosti vhodny pro stfesni instalace v gravitaénim provedeni. Panel
disponuje veskerou potfebnou certifikacl pro pouZiti v podporovanych projektech, tedy IEC 61215 a IEC
61730. Produktova zaruka na FV panel vdéice 25let se vztahuje na panely instalované na stfesnich
konstrukcich, panely instalované na pozemni instalaci maji produktovou zaruku 15let.

3.2.3. FV MENICE SMA STP X25

Pro stfedni instalaci bude pouzit tfifazovy FV méni¢ s vystupnim vykonem 25kW a se tfemi
nezavislymi MPPT trackery, ktery je idedIni fe$eni pro eliminaci pfipadného zastingni a maximalizaci
solarniho zisku.

ZAakladni parametry:

- Maximalni vykon DC; 37 500Wp

- Max. vstupni proud: 37,5A

- Pocet nezavislych MPPT / stringdi: 3/2
- Jmenovity vykon: 25 000W
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- Uginnost EURO: 98,0%

- Max. vystupni proud: 36,6A

- Ethernet/ WLAN / RS485

- SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire, Webconnect

-  Zarucéni doba na méni¢ SMA ACTIVE 10 let!

Pokud budou ménic¢e pfipojeny k internetu, Ize jejich monitoring realizovat pomoci webového ,sunny
portalu”, ktery je dostupny i pro mobilni aplikace.

SMA STP X spliiuje pozadavky normy EN 50438:2013, coz zajistuje spInéni vSech soutasnych
pozadavkl na fizeni &inného i jalového vykonu, dispeéerského fizeni a ostatnich poZadavk{ aktualnich
PPDS.

Zakladni tovarni zaruka na FV meéni¢ &ini 5 let od data uvedeni do provozu. FV méni¢e budou
dodany s prodlouzenou tovarni zarukou SMA Active v délce trvani 10 let, skuteénost bude po
dokonéeni dila doloZzena uzavienou zaruéni smlouvou s vyrobcem, SMA Solar Technology AG,
Germany.

-

3.2.4. NOSNE KONSTRUKCE

Pro plechovou stie$ni krytinu je navrzena konstrukce Fischer Solar,
kterou tvofi AL profil Fischer Solar Flat, ktery je pomoci nyti kotven do krytiny
v hori ving. Mezi horni vinu panelu a nosny profil FLAT je instalovana butylova
tesnici paska FISCHER a nasledné je pomoci t&sniciho nytu profil k panelu
uchycen. Profily nejsou vzajemné spojeny. K profilu Fischer Solar Flat jeou
pomoci mezipanelového a krajniho kotveni pfichyceny FV panely.
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3.3. S003 - KINO VELESIN

Novou fotovoltaickou elektrarnu na stie$e objektu kina Veledin hospodafstvi tvofi jako hlavni
komponenty monokrystalické halfcut FV panely SHARP NUJC435 s jednotkovym vykonem 435Wp, 1 x
trifazovy FV méni¢ SMA STP 50-41 CORE 1 s AC vykonem 50kW, nosné hlinikové konstrukce v provedeni
Fischer Solar s Gchytkami k falcovanému plechu, potfebna DC kabelaZ pro propojeni FV paneldl s méni&i, AC
kabelaz, dalkova blokace vyroby dle PPDS.

3.3.1. ZAKLADNi KONCEPCE

Cenova nabidka je vypracovana vrozsahu zadavaci dokumentace. Nabizejici v plném rozsahu
respektuje poZadavek zadavatele na technické parametry. Dle zadani je tedy navrZzen méniée SMA STP 50-
41 CORE 1 v poctu 1ks. Vyrobni €ast budou tvofit panely SHARP NUJC435 v poétu 97ks. Soudasti instalace
jsou i optimizery TIGO TS4-A-O které zajisti v pfipadé potfeby dosaZeni trovné bezpe&ného napéti na DC
¢asti instalace.

Navrhovy software pro zadané orientace a sklony stfech stanovuje roéni zisk systému 43,846MWh.

3.3.2. FOTOVOLTAICKE PANELY SHARP

Soucasti cenové nabidky jsou panely SHARP NU-JC435Wp s jednotkovym vykonem 435Wp, které
jsou instalovany na stfe$e objektu:

Parametr SHARP NUJC435
Nominalni vykon 435Wp

Uginnost panelu 22,28%

Hmotnost 20,7kg
Systémové napéti 1000VDC
Rozméry 1722x1134x35mm
Garantovana tolerance vykonu 0/+5%

Zaruka na produkt 25let

Zaruka na vykon 30 let/ 87,5%

FV panel SHARP NUJC435 je 108 half cut solarni panel TOPCon typu N uréeny pro rezidenéni a
komercni stfedni fotovoltaické systémy, s &ernym ramem a bilou zadni vrstvou pro nekompromisni
dlouhodobou spolehlivost a vykon.

Tento panel s produktovou zérukou 25let / 15let a garanci vykonu 87,5% z Pnom po 30ti letech je
diky svym mensim rozmérlim a vysoké uginnosti vhodny pro
stfesni instalace v gravitatnim provedeni. Panel disponuje
veskerou potfebnou certifikaci pro pouZiti v podporovanych *
projektech, tedy IEC 61215 a IEC 61730. Produktova zaruka -
na FV panel v délce 25let se vztahuje na panely instalované e

na stfeSnich konstrukcich, panely instalované na pozemni
instalaci maji produktovou zaruku 15let.

3.3.3. FV MENICE SMA STP 50-41 CORE 1

Z hlediska minimalizace délek DC kabelaZze a
piedevaim z dilvodu roziozeni rizika nevyroby na vice prvk(
byla zvolena koncepce tzv. stringovych méniéli namisto
centralnino ménice. Jsou navrzeny ménite némecké vyroby
od spole¢nosti SMA, ktera je dlouhodobé na svétové $pitce
v oblasti centralnich i necentrélnich méni¢t. Jsou navrzeny
meénite SMA STP CORE 1, které jsou pifimo vyvinuty pro
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instalaci do venkovnich prostor. Jsou navic vybaveny integrovanymi DC i AC pfep&tovymi ochranami a
komunika&nim rozhranim.

Ménice maji 6 samostatnych a nezavislych MPP tracker(, takze umoZiuji optimalni nastringovani a
eliminuje se tak efekt zastinéni.

SMA COREH1 ziskal prestizni ocenéni ,intersolar award“ za nejlep$i produkt za rok 2017!

Sunny Tripower CORE1 je prvni voiné stojici stringovy stfidaé na svét& pro decentralni s
pozemni fotovoltaické systémy a kryté parkovaci domy. CORE1 je tfeti generace uspésné rodiny |
Sunny Tripower a piinasi revoluci ve svété komerénich stfidatli svym inovativnim designem.
spoleCnosti SMA vyvinuli stfida¢, ktery kombinuje jedineény design s inovaéni metodou instalact
vyrazné zkracuje dobu instalace a poskytuje vSem cilovym skupindm maximaini navratnost investic.
Od dodavky az po instalaci do provozu produkuje zafizeni Sunny Tripower CORE1 rozsahlé Uspory v oblasti
logistiky, prace, materiall a sluzeb. Komeréni fotovoltaické instalace jsou nyni rychlej$i a jednodussi nez
kdykoli predtim.

inter

solar
award

2017
WINNER

Zakladni parametry:

- Rozsah napéti: 150-1000V S PoRTAL

- Maximalni vykon DC: 51000Wp

- Max. vstupni proud: 30A Plant Overview | Sunay Troes

- Potet nezavislych MPPT / stringli: 6/2 = -

- Jmenovity vykon: 50000W e i P yeenempy -

- Ué&innost EURO: +97,8% = N oo, W= f BE-

- Max. vystupni proud: 72,5A Eacir, Py e vy

- Ethernet/ WLAN / RS485 CEm— - W &

- SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire, el 7
Webconnect A R

- Vlastni spotieba: 4,8W!

- Zarutni doba na méni¢ SMA ACTIVE 10 let! ==

Pokud budou ménice pfiipojeny k internetu, lze
jejich monitoring realizovat pomoci webového ,sunny
portalu®, ktery je dostupny i pro mobilni aplikace.

oom e
- -

SMA CORE splfiuje pozadavky normy EN ‘ RN IRl
50438:2013, coz zajistuje splnéni v8ech soucasnych - o
poZzadavk(i na Fizeni ¢&inného | jalového vykonu, e
dispe€erského fizeni a ostatnich pozadavk(i aktualnich
PPDS. S A ot — e Yt

Zakladni tovarni zéruka na FV méni¢ &ini 5 let od data uvedeni do provozu. FV méniée budou
dodany s prodlouzenou tovarni zarukou SMA Active v délce trvani 10 let, skuteénost bude po
dokonéeni dila dolozena uzavienou zaruéni smlouvou s vyrobcem, SMA Solar Technology AG,
Germany.

3.3.4. NOSNE KONSTRUKCE

Pro plechovou stfe$ni krytinu je navrzena konstrukce
Fischer Solar, kterou tvofi Uchytky na falcovany plech DLA,
solarni profil Fischer Solar, k nému jsou pomoci mezipanelového
a krajniho kotveni pfichyceny FV panely.
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4. GARANCE FUNKCNOSTI - SERVISNi PODMINKY

Spolectnost TERMS a.s. nabizl nad ramec zakladni zaruky za dilo prostfednictvim z&rugnich
podminek vyrobce (tovarni zaruky) prodlouZené zaruky na FV panely SHARP a méni¢e SMA. Na konstruk&ni
systém Fischer a Renusol poskytuje zhotovitel zaruku 10 let.

Zaruky:

FV Panel SHARP NUJC435 / NBIDS80 | Produktové zéruka 25 IEtstiesnl ":222::1 15let pozemni
FV Panel SHARP NUJC435 / NBJD580 Garance vykonu Min 87,5% Pnom po 20ti letech
Mé&ni¢ SMA STP 110-60 CORE 2 Produktova zaruka 10 let

Méni¢ SMA STP X20 Produktova zaruka 10 let

Ménic SMA STP X25 Produktova zdruka 10let

Méni¢ SMA STP 50-41 CORE1 Produktova zruka 10let

Konstrukéni systém Renusol FS10S Produktova zaruky 10 let

Konstrukéni systém Fischer Produktova zaruka 10 let

Ostatni komponenty a montazni prace Zarulni doba 2 roky

Garance vykonu FV paneltl SHARP topen (SHARP NUJC435 a NBJD580):

Guaranteed percentage of minimum Guaranteed percentage of minimum

Year Year
output power output power
1 99.00% 16 93.00%
2 98.60% 17 92.60%
3 98.20% 18 92.20%
4 97.80% 19 91.80%
5 97.40% 20 91.40%
6 97.00% 21 91.00%
7 96.60% 22 90.60%
8 96.20% 23 90.20%
9 95.80% 24 89.80%
10 95.40% 25 89.40%
11 95.00% 26 89.00%
12 94.60% 27 88.60%
13 94.20% 28 88.20%
14 93.80% 29 87.80%
15 93.40% 30 87.50%

Table 2: TOPCon power output guarantee




Zhotovitel: Akce: FVE MESTA VELESIN - 11

m ’ Stupefi: NABIDKA

Cast: TEXTOVA GAST

Zadavatel:

€. dokumentu: Datum : Strana;
2376100061- Nazev =
A001 - dokumentu: TEXTOVA CAST 05/2024 19/19

5. PRILOHY

S001 — bilan&ni navrh FVE Sunnydesign
S002 - bilan&ni navrh FVE Sunnydesign
S0O03 - bilan&ni navrh FVE Sunnydesign
Datovy list SHARP NUJC435

Datovy list SHARP NBJD580

Datovy list SMA STP 110-60 CORE 2
Datovy list SMA STP X12,15,20-25
Datovy list SMA STP 50-41 CORE 1
SO01 - rozpoget

10 S002 - rozpotet

11. SO03 - rozpotet

CeoNOOA~WN =
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TERMS a.s. « Pland 67 + 370 01 Ceské Budéjovice

Projekt: FVE COV VELESIN
Cislo projektu: ---

Piehled systému OBJEKT CERPACi STANICE

42 x Sharp NU-JC435 (11/2023) (Budova 1: FVE 1)
Azimut: -36 °, Sklon: 10 °, Zpiisob montaze: Stfecha, Spickovy (peak) vykon: 18,27 kWp

\* 1xSMASTP20-50

Prehled systému FVE FIX

111 x Sharp NB-JD580 (10/2023) (Budova 1: FVE FIX)
Azimut: -37 °, Sklon: 20 °, Zptisob montaze: Stecha, Spickovy (peak) vykon: 64,38 kWp

| 1 x SMA STP110-60 (CORE2)

Udaje navrhu FV systému

Celkovy pocet FV paneld:

7 %7//7A,

ENERGY

TERMS a.s.
Plana 67
370 01 Ceské Budéjovice

Tel.: +420 387 685 107
E-mail: mojeslunce@terms.eu
Internet: www.termsenergy.eu

Lokalita: Cesko / Veledin
Sitové napéti: 230V (230V / 400V)

Faktor vyuziti energie:

W- Powered by SMA Sunny Design

Vykonovy pomér*: 87 %
Spec. energeticky vynos*: 1068 kWh/kWp
Ztraty ve vedeni (v % z FV energie) ---
Nesoumérné zatizeni: 0,00 VA
Roc¢ni spotieba elektrické energie: 416 MWh
Vlastni spotieba: 80 987 kWh
Podil vlastni spotieby: 91,8 %
Podil sobéstacnosti: 19.4 %
Redukce emisi CO, po 20 letech: 592 t
3/14 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Navrhy stridacu

Projekt: FVE COV VELESIN Teplota okoli:

Cislo projektu: --- Minimalni teplota: -19 °C

Lokalita: Cesko / Velesin Konfigurovana teplota: 17 °C
Maximalni teplota: 33°C

Diléi projekt OBJEKT CERPACI STANICE

1 x SMA STP 20-50 (Dilci FV systém 1)

Spickovy (peak) vykon: 18,27 kWp
ce|kovy pocet FV panem ........................................ 42 ......................................
Pocet s stndacu .................................................. S e
MaX DC VYkon (cos (P : 1) ...................................... 20,41 kW ............................. ﬁ
Max cmny Acvykon(cos(p= 1) ............................... zoookw ............................. -
s.tovenapeu T 230\/ (2 30\//400\/) ................
Pomér jmenovitych wkont: mww
Faktor dimenzovani: 4%
Uc|n| k cos Lp ......................................................... 1 ........................................
Hodiny pii pném zatizeni: ot185h
Udaje navrhu FV systému
Vstup A: Budova 1: FVE 1
42 x Sharp NU-JC435 (11/2023), Azimut: -36 °, Sklon: 10 °, Zplsob montaze: Strecha

Vstup A: Vstup B: Vstup C:
Pocet string: 2
Fv pane|y .............................................................. 21 ...............................................................................................
sp|ckovy (peak) vykon (Vstup) ................................... 1827kwp BN S
Min. DC napéti stridace (sitové napéti 230 V): 150 V 150 V 150V
Typ|ckeFVnapet| .............................................. 0657\/ ............................... R ER
M|nFVnapet| ....................................................... 610\/ ............................... S
Max. DC napéti (FV panel): 1000 V 1000 V 1000 V
MaxFVnapet| .................................................. 0920\/ ............................... S
Max. vstupni proud / sledovani MPP: 24 A 24 A 24 A
MaxproudFvgeneratoru .................................. 0264A ............................... R
Maxzkratovyproud/5|edovan| MPP ......................... 375 A375A .......................... 375A .....................
Maxzkratovyproud(Fv) ..................................... 0282 A ............................... [

FV/stfida¢ kompatibilni
Tento stridac ziskate vcetné softwaru SMA ShadeFix. SMA ShadeFix je patentovany software pro stfidace, ktery za kazdé situace
automaticky optimalizuje energeticky vynos FV systémd, a to i pri zastinéni.

BB covered by SMA Sunny Design 4/14 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Navrhy stridacu

Projekt: FVE COV VELESIN Teplota okoli:
Cislo projektu: --- Minimalni teplota: -19 °C
Lokalita: Cesko / Velesin Konfigurovana teplota: 17 °C

Maximalni teplota: 33°C

Dilci projekt FVE FIX
1 x SMA STP110-60 (CORE2) (Dilci FV systém 1)
Spickovy (peak) vykon: 64,38 kWp
Celkovypo iy pane|u ........................................ e
et By e S
o be vykon (co . (p = .).: ...................................... 11 180 DR 4 2 u
Max. cinnj ACwjkon (cos @ =i 1moeokw
Sitové napéti: 230V (230V / 400V) i! =t _
o meereno\nt y . vykonu ..................................... e - .
R s 5 G £ M
i (p ......................................................... S
fod |nypr| p L B 51 Lo
Udaje navrhu FV systému
Vstup 1: Budova 1: FVE FIX
30 x Sharp NB-JD580 (10/2023), Azimut: -37 °, Sklon: 20 °, Zplsob montaze: Strecha
vstupz Bdoua LEVEFIx TR
30 x Sharp NB-JD580 (10/2023), Azimut: -37 °, Sklon: 20 °, Zplsob montaze: Stfrecha
vstup3 Bdoue 1 FVE R R
30 x Sharp NB-JD580 (10/2023), Azimut: -37 °, Sklon: 20 °, Zplsob montaze: Stfrecha
v_r.tups Bdou 1 RVE R R A
14 x Sharp NB-JD580 (10/2023), Azimut: -37 °, Sklon: 20 °, Zplsob montaze: Stfecha
Vstup6 Budowa L EVEFIX TR
7 x Sharp NB-JD580 (10/2023), Azimut: -37 °, Sklon: 20 °, Zplsob montaze: Stfecha
Vstup 1: Vstup 2: Vstup 3

Pocet stringu: 2 2 2
vaanely .............................................................. e o B
sp|ckovy (peak) vykon ( Vstup) S 1740kW p ..................... : 740 kWp ..................... 1740 kWp ...............
Min. DC napéti stridace (sitové napéti 230 V): 200V 200V 200V
Typ|ckeFVnapet| .............................................. 0 Gy O o Q g
M|nFVnapet| ....................................................... oy e
Max. DC napéti (Stridac): 1100 V 1100 V 1100 V
ey napet| .................................................. Q ey O ey Q aey
Max. vstupni proud / sledovani MPP: 26 A 26 A 26 A
i proud o generatoru .................................. 0 269 L 0 : 269 L Q 269A .....................
Maxzkratovyproud/sledo e on T oA T oA
Maxzkratovy proud (Fv) ..................................... Q 281 L 0 . 281 L 0 281A .....................

w_ Powered by SMA Sunny Design 5 / 14

Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Pocet stringu: 1 1

Fv : pane|y T : 4 ............................... 7 ............................

sp|ckovy(peak)vykon(vstup) ................................... 812kwp ...................... 406kwp .................

Min. DC napéti stridace (sitové napéti 230 V): 200V 200V 200V

Typ|ckeFvnapet| ................................................... S o : 575\/ ...................... Q 288 v ......................

Mvanapen ....................................................... 535\/ ........................... 268v ......................

Max. DC napéti (Stridac): 1100 V 1100 V 1100 V

Max - napeu ....................................................... R o . 816\/ ...................... Q 408 g

Max. vstupni proud / sledovéani MPP: 26 A 26 A 26 A

Max proud o generatoru ....................................... S o B 34 L Q 134A .....................

Maxzkratovyproud /5|edo vam MPP .......................... 40A ............................ 40 A ............................. 40 A .......................

Maxzkratovy proud . (FV) .......................................... S Q : 140 A ..................... 0 140A .....................
Vstup 7 Vstup 8 Vstup 9

Pocet stringu:

Spickovy (peak) vykon (vstup): --- --- ---
Min. DC napéti stridace (sitové napéti 230 V): 200V 200V 200V
Typ|cke|:vnapet| ................................................... R S
Mvanape“ ....................................................... R R
Max. DC napéti (Stridac): 1100 V 1100 V 1100 V
MaxFVnapeU ....................................................... R S
Max. vstupni proud / sledovéani MPP: 26 A 26 A 26 A
MaxproudFvgeneratoru ....................................... R [
Maxzkratovy proud / s| edo vam M PP .......................... 40A ............................ 40 A ............................. 40 A .......................
Maxzkratovyproud(Fv) .......................................... R R
Vstup 10 Vstup 11 Vstup 12:

Pocet stringu:

Spickovy (peak) vykon (vstup): --- --- ---

Min. DC napéti stfidace (sitové napéti 230 V): 200V 200V 200V
Typ|cke|:vnapet| ................................................... R S
Mvanape“ ....................................................... R, R
Max. DC napéti (Stfidac): 1100 V 1100 V 1100 V
MaXFVnapet| ....................................................... R S
Max. vstupni proud / sledovéani MPP: 26 A 26 A 26 A
Maxproudpvgeneratoru ....................................... R [
MaXZkratOVy prOUd / 5| edo vam |\/| Pp ......................... 40A ............................ 40 A ............................. 40 A .......................
Maxzkratovyproud(Fv) .......................................... R R

FV/strida¢ kompatibilni za urcitych podminek
FV generator a typ stridace jsou jen omezené kompatibilni, protoze stfidac je pro tuto kombinaci predimenzovany (> 135 %).

Tento stridac ziskate vcetné softwaru SMA ShadeFix. SMA ShadeFix je patentovany software pro stridace, ktery za kazdé situace
automaticky optimalizuje energeticky vynos FV systém, a to i pfi zastinéni.

BB covered by SMA Sunny Design 6/14 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Vlastni spotreba (proud)

Projekt: FVE COV VELESIN Lokalita: Cesko / Velesin
Cislo projektu: ---

Vysledek

Udaje k vlastni spotiebé

Profil spotfeby: ¢ov VELESIN

Rocni spotieba elektrické energie: 416 MWh

Optimalizace vlastni spotieby

SMA Data Manager M (EDMM-10)
S integrovanym nastrojem System Manager

Bez optimalizace vlastni spotreby

Podil sobéstacnosti RozvrZeni FV energie Podrobnosti
m Energeticky vynos Dodavka do Rocni spotreba elektrické energie
88229 kWh |\ ;?SZ;?;&?/I sit Rocni energeticky vynos

/ . . Dodavka do rozvodné/distribu¢ni sité
Podil vlastni spotteby 7242 kWh

Odbér ze sité
9 Max. vykon odbéru ze sité
LS Vlastni spotieba \ ’ Odbér ze sité

80 987 kWh 335 MWh Vlastni spotieba
Podil vlastni spotfeby (v % z FV energie)

416 MWh
88 229 kWh
7 242 kWh
335 MWh
231,03 kW
80 987 kWh
91,8 %

Podil sobéstacnosti (v % ze spotieby elektrické energie) 19,4 %

BB covered by SMA Sunny Design 7/14 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Mésicni hodnoty

Projekt: FVE COV VELESIN Lokalita: Cesko / Velesin
Cislo projektu: ---

Energeticky vynos

12500
10000
— 7500
=
S
=
5000
b l I I .
0
1 2 3 B 5 6 7 8 9 10 11 12
Mésic
Mésic Energeticky vynos Vlastni spotieba Dodavka do rozvodné/distribucni sité Odbér ze sité
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
1 2675 (2,9 %) 2674 2 33320
2 3781 (4,2 %) 3137 643 24030
3 6741 (7,6 %) 6347 393 27741
4 10710 (12,3 %) 9627 1083 23952
5 11588 (13,4 %) 10628 961 25342
6 11674 (13,5 %) 10599 1074 26527
7 11949 (13,8 %) 10627 1322 26854
8 10014 (11,5 %) 9149 866 27328
9 8169 (9,2 %) 7622 548 24933
10 5686 (6,2 %) 5388 299 25002
11 2885 (3,0 %) 2854 31 33739
12 2357 (2,4 %) 2336 21 36680

BB covered by SMA Sunny Design 8/14 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Analyza prubéhu zatéze

Projekt: FVE COV VELESIN

Cislo projektu: ---

Odbeér ze site

Lokalita: Cesko / Veleéin

Zobrazena je elektricka energie odebrana z distribucni sité za rok.

Roc¢ni odbér ze sité

500

3

= 400

8

2

D= 300

g3

9z

|= 200

)

% 100

W

0
predtim . potom
Rocni odbér ze sité

predtim 416 MWh
potom 335 MWh

Odbeér ze sité / denni doba

Elektricka energie za rok
[MWh]

Roc¢ni odbér ze sité 10—15 hod.

125

100

75

50

25

predtim . potom

Rocni odbér ze sité 10-15 hod.

113 MWh

60832kwh

Zobrazena je elektrickd energie odebrana z distribucni sité podle denni doby.

Rocni odbér ze sité

duben - zaFi

W- Powered by SMA Sunny Design

335 MWh

9/14

155 MWh

Version: 5.70.1 / 05.06.2024
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Mapa vykonu / pr'lb#h zat#ze

V této"teplotni map! (tzv. Heatmap) se zobrazuji hodnoty vykonu v préblhu roku v zavislosti na denni dob! (svisle) a datu
(vodorovn!).

BEB Powered by SMA Sunny Design 11/14 Version: 5.70.1/ 05.06.2024



Snimky projektu

Projekt: "FVE" OV"VELESIN Lokalita: " esko"/"VeleSin

lislo projektu: "---

g Powered by SMA Sunny Design 12 / 14 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Projekt st$echy - OBJEKT !ERPACI STANICE -
Budova 1

Projekt: "FVE" OV"VELESIN Lokalita: " esko"/"VeleSin
lislo projektu: "---

&

¥

13/ 14 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Projekt st$echy - FVE FIX - Budova 1

Projekt: "FVE" OV"VELESIN Lokalita: " esko"/"VeleSin
lislo projektu: "

7,4 m

46,2 m
FVE FIX

¥

14/ 14 Version: 5.70.1 / 05.06.2024
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Projekt: FVE ODPADOVE HOSPODAS$STVI Lokalita: esko"/ Velesin
"islo projektu: --- Si#oveé nap$ti: 230V (230V / 400V)

P%ehled systému

Udaje navrhu FV systému

*D%lezité: Uvedené hodnoty energetického vynosu jsou odhadované hodnoty. ZjiS<uji se matematickymi metodami. Spole&nost SMA Solar Technology AG
nenese zadnou odpov!dnost za redlnou hodnotu energetického vynosu, ktera se m%?ze od zde uvedenych hodnot energetického vynosu lisit. P#i&inou
odchylek mohou byt r%zné vn!jSi okolnosti, nap#. zne&ist!ni FV panel% nebo vykyvy jejich G&innosti.

% Powered by SMA Sunny Design 3/11 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Navrhy st%ida'™*

Projekt: FVE ODPADOVE HOSPODAS$STVI Teplota okoli:

"islo projektu: --- Minimalni teplota: -19 °C
Lokalita: esko"/ VeleSin Konfigurované teplota: 17 °C
Maximalni teplota: 33°C

Dil'i projekt Odpadové hospoda%stvi

1 x SMA STP 25-50 (Dil'i FV systém 1)

BB rouered by sMa sunny Design 4/11 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Vlastni spot%eba (proud)

Projekt: FVE ODPADOVE HOSPODAS$STVI Lokalita: esko"/ Velesin
"islo projektu: ---

Vysledek
Udaje k vlastni spot%eb$
Profil spot#eby: Stavebni geologie "eské Bud$jovice
geopr%zkum

Ro&ni spot#teba elektrické energie: 29 586 kWh

Optimalizace vlastni spot%eby

W- Powered by SMA Sunny Design 5 / 11 Version: 5.70.1 / 05.06.2024
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Mapa vykonu / pr*b$h zat$ze

V této"teplotni map! (tzv. Heatmap) se zobrazuji hodnoty vykonu v pr%b!hu roku v zavislosti na denni dob! (svisle) a datu
(vodorovn!).

BEB Powered by SMA Sunny Design 9/11 Version: 5.70.1/ 05.06.2024



Snimky projektu

Projekt: "FVE"ODPADOVE"HOSPODAS$STVI  Lokalita: " esko"/"Vele&in

"islo projektu: "---

g Powered by SMA Sunny Design 10 / 11 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Projekt st%echy - Odpadové hospoda%ostvi -
Budova 1

Projekt: "FVE"ODPADOVE"HOSPODAS$STVI Lokalita: " esko"/"VeleSin
"islo projektu: "

FVE ZAPAD
g |&
7o) w
© |3
I
N~
N
—
D |O
o |w
3 |3
18,3 m
FVE VYCHOD
N
>
= 11/11 Version: 5.70.1 / 05.06.2024






Obsah

P ehled!projekt" 3
Navrhy!st ida#" 4
Vlastnilspot ebal(proud) - 6
M$si#nilhodnoty 7
Analyzalpr'b$hulzat$ze 8

Snimkylprojektu ... 11
Projekt!St @Chy ... .. 12

g Powered by SMA Sunny Design 2 / 13 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Projekt: FVE KINO VELESIN Lokalita: Eesko / Velesin

lislo projektu:  --- Si"ové nap#ti: 230V (230V / 400V)

P$ehled systému

Udaje navrhu FV systému

*Dulezité: Uvedené hodnoty energetického vynosu jsou odhadované hodnoty. ZjiSeuji se matematickymi metodami. Spoleenost SMA Solar Technology AG
nenese Zadnou odpovidnost za redlnou hodnotu energetického vynosu, kterda se muze od zde uvedenych hodnot energetického vynosu lisit. Pgiéinou

odchylek mohou byt riizné vnijsi okolnosti, napg. zneéistini FV panelt nebo vykyvy jejich Geinnosti.
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Projekt: FVE KINO VELESIN Teplota okoli:

lislo projektu:  --- Minimalni teplota: -19 °C

Lokalita: Eesko / Velesin Konfigurovana teplota: 17 °C
Maximalni teplota: 33°C

1 x SMA STP 50-40/41 (CORE1) (Dil&i FV systém 1)

% Powered by SMA Sunny Design 4/13 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Poeéet stringu:

Spiekovy (peak) vykon (vstup):

Min. DC napiti stgidaee (si=ové napiti 230 V):

Min. FV napiti:
Max. DC napiti (FV panel):

Max. FV napiti

Max. vstupni proud / sledovani MPP:

Max. zkratovy proud (FV)

Poeet stringu:

Spiekovy (peak) vykon (vstup):

Min. DC napiti stgidaee (si=ové napiti 230 V):

Min. FV napiti:
Max. DC napiti (FV panel):

Max. FV napiti

Max. vstupni proud / sledovani MPP:

Max. zkratovy proud (FV)
FV/st$ida& kompatibilni

Tento stgidaé ziskate veetni softwaru SMA ShadeFix. SMA ShadeFix je patentovany software pro stgidaée, ktery za kazdé situace
automaticky optimalizuje energeticky vynos FV systému, a to i pgi zastinini.

BB roucred by sma sunny Design 5/13 Version: 5.70.1 / 05.06.2024



Vlastni spot$eba (proud)

Projekt: FVE KINO VELESIN Lokalita: Eesko / Velesin
lislo projektu:  ---

Vysledek

Udaje k vlastni spot$eb#

Profil spotgeby: Domov d'chodc' lekanice
spotgeba spoleenych prostor (svitla, vytah) + kuchyo

Roeéni spotgeba elektrické energie: 23 316 kWh

Optimalizace vlastni spot$eby

Bez optimalizace vlastni spot$eby

W- Powered by SMA Sunny Design 6 / 13 Version: 5.70.1 / 05.06.2024
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Mapa vykonu / pr'lb#h zat#ze

V této teplotni mapi (tzv. Heatmap) se zobrazuji hodnoty vykonu v prubihu roku v zavislosti na denni dobi (svisle) a datu
(vodorovni).
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Snimky projektu

Projekt: FVE KINO VELESIN Lokalita: Eesko / Velesin
lislo projektu:  ---
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Projekt st$echy - Dil&i projekt 1 - Budova 1

Projekt: FVE KINO VELESIN Lokalita: Eesko / Velesin
lislo projektu:  ---

12/ 13 Version: 5.70.1 / 05.06.2024
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Projekt st$echy - Dil&i projekt 1 - Budova 2

Projekt: FVE KINO VELESIN Lokalita: Eesko / Velesin
lislo projektu:  ---

¥
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NU-JC Series

NU-JC430 / 435

430/ 435 W N-Type TOPCon
The High Performer

Powerful product features

+9, Guaranteed positive power MBe MBB busbar technology y ) -1$” (-
tolerance (0/+5 %) Improved reliability C VDE, IEC/EN61215, I[EC/EN6173Gsmmree
$"# - $8) 4

UK Safety class Il, CE, UKCA, MCS
Reduced series resistance

CA Fire rating class C

/'/ $"# (* 0 $$) 4 = Half-cut cell @ Robust product design
[ ) )
22.02/22.28% Improved shading performance PID resistance test passed
N-Type TOPCon monocrystalline silicon Lower internal losses Salt mist test passed (IEC61701)
photovoltaic modules Ammonia test passed (IEC62716)
Dust and sand test passed (IEC60068)
Hail resistance class 4 (40 mm hailstone)
Your solar partner for life
B0 60 years of solar expertise 30 Linear power output guarantee 25*  Product guarantee
YEARS YERRS YEARS
£ Local support team in Europe 50

fld MIL TIER

SHARP
-\ Energy Solutions

Be Original.

* Applicable for modules installed within the EU and additional listed countries.
Please check the guarantee conditions for your area before purchasing.



Electrical data (STC)

Electrical data (NMOT)

1134
1094

Temperature coefficient 114

14

Limit values

1722
ELE) m:uw
3 3@=J

1150

Packaging data General data

SHARP Electronics GmbH

Energy Solutions

as SHARP
20097 Hamburg, Germany

T: +49 40 2376 2436 . .

E: Solarinfo.Europe@sharp.eu Be Orlgmal.

]
]
—
-
Z
L
=]
%]
~
]
e
=
z

www.sharp.eu/solar | @SHARPSolarEMEA




NB-JD Series

NB-JD575 / 580

575/ 580W N-Type TOPCon
The Project Solution

Bifacial

Powerful product features

Max. system voltage 1,500 V MBB MBB busbar technology A ) -1$” (-
Lower BOS costs by longer strings Improved reliability c € VDE, IEC/EN61215, IEC/EN6173Cswm e
$"# - $ %) 4 UK Safety class Il, CE, UKCA, MCS
Reduced series resistance CRA Fire rating class C
2, *0 $%$) 4 = Half-cut cell Robust product design
(4 (=] . 4
22.26/22.45 % Improved shading performance PID resistance test passed
N-Type TOPCon monocrystalline silicon Lower internal losses Salt mist test passed (IEC61701)
photovoltaic modules Ammonia test passed (IEC62716)
o o Dust and sand test passed (IEC60068)
49, Guaranteed positive power 3 Bifacial module
tolerance (0/+5 %) Additional rear side power gain
Your solar partner for life
B0 60 years of solar expertise 30 Linear power output guarantee 15* Product guarantee
YEARS YERRS YEARS
not on roof
#** Local support team in Europe 1 Tier 1 - BloombergNEF 25* Product guarantee
e TIER YERRS
on roof

SHARP
-\ Energy Solutions

1 Be Original.

* Applicable for modules installed within the EU and additional listed countries.
Please check the guarantee conditions for your area before purchasing.



Electrical data (STC, NMOT)

Bifacial Generation Data (STC)

Module rear side view

Temperature coefficient

2278

1

Limit values

9.5‘«

Packaging data** General data

SHARP Electronics GmbH

Energy Solutions

as SHARP
20097 Hamburg, Germany

T: +49 40 2376 2436 . .

E: Solarinfo.Europe@sharp.eu Be Orlglnal.
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www.sharp.eu/solar-energy | @SHARPSolarEMEA




1(: 1RZ ZLWK LQWHJUDWHG
DUF IDXOW FLUFXLW LQWHUUXSWHU

ORUH IOH[LELOLW\0ORUH SRZHU ORUH \LHOG ORUH VA\VWHP LQWHJU

f QWHJUDWHG DUF IDXOW FLUFXLW LQWHUUXSWHU

6811< 75,32:(5 &25(
JOH[LEOH V\VWHP GHVLJQ DQG KLJKHVW \LHOG

YOH[LEOH V\VWHP GHVLJQ IRU ODUJHU FRPPHUFLDO 39 VI\VWHPV 7KH
VI\VWHP VWUXFWXUHV XS WR WKH PHIJDZDWW UDQJH :LWK NLORZDW
DOORZV IRU D SDUWLFXODUO\ KLJK VRODU FRYHUDJH LQ JURXQG PRX
7KH LQWHJUDWHG 60$ 6KDGH)L[ VRIWZDUH VROXWLRQ DXWRPDWLEDO
VKDGHG PRGXOHV 7KH DXWRPDWLF LQYHUWHU PRQLWRULQJ VHUYLFH
GHWHFWLQJ IDLOXUHV DV IDVW DV SRVVLEOH 7KH LQWHJUDWHG DUF

WKH 6XQQ\ 7ULSRZHU &25( DV D FHQWUDO FRPSRQHQW RI WKH 60$ (Q
ZLOO EHQHILW IURP WKH KLJK TXDOLW\ FRPSRQHQWYV IURP D VLQJOH

VWRUDJH VROXWLRQV



PV STRINGS SUNNY TRIPOWER
CORE2 RIPPLE CONTROL
r"} — RECEIVER = GRID OPERATOR
- i ¢
=
—
SMA SUNNY PORTAL
DATA MANAGER powered by ennexOS
Y INTERNET
R (== N B Y
i ()
) \ ), A
[—H- L
) 3rd PARTY DIRECT
SCADA SYSTEM MARKETER
GRID
ANALYZER — =
®O® -
TRANSFORMER @ uTILITY
— STATION GRID
I —— e ¢ D) 0
—

— AC —— Ethernet

7THFKQLFDO GDWD

LQSXW '&

0OD[ 39 DUUD\ SRZHU
OD[ LQSXW YROWDJH
033 YROWDJH UDQJH
5DWHG LQSXW YROWDJH

=== Webconnect

6XQQ\ 7ULSRZHU &25(

S 67&
9

9 WR

IE;J: UHTXLUHPHQWY DV ZHOO DV GHYLDWLRQV IURP WHFKQLFDO GDWD DUH VXEMHFW WR FKDQJH DW DQ\ WLPH ZL

OLQ LQSXW YROWDJH 6WDUW LQSXW YROWDJH 9
0OD[ XVHDEOH LQSXW FXUUHQW SHU 033 WUDFNHU O0D[ VKRUW FLUFXLW FXUUHQW SHU 033 WUDFI
1XPEHU RI LQGHSHQGHQW 033 WUDFNHUV 6WULQJV SHU 033 WUDFNHU z
2XWSXW $& -
5DWHG SRZHU DW 9 +] : %
5DWHG OD[ DSSDUHQW SRZHU 9% 9$x
5DWHG YROWDJH 9 N
9ROWDJH UDQJH 9 WR 9 3
*ULG IUHTXHQF\ UDQJH +] +] WR +] 3
+] +] WR +] :
5DWHG JULG IUHTXHQF\ +] 2
5DWHG RXWSXW FXUUHQW PD[ RXWSXW FXUUHQW z
3RZHU IDFWRU DW UDWHG SRZHU GLVSODFHPHQW SRZHU IDFWRU DGMXVWDEOH z
+DUPRQLF 7+ <
JHHG LQ SKDVHV $& FRQQHFWLRQ 3( Z
(,FLHQF\ .
OD[ H>FLHQF\ (XURSHDQ H>FLHQF\ 5
BURWHFWLYH GHYLFHV g
,QSXW VLGH GLVFRQQHFWLRQ GHYLFH + >
*URXQG IDXOW PRQLWRULQJA aJULG PRQLWRULQJ '& UHYHUVH SRODULW\ SURWHFWLRQ b
$& VKRUW FLUFXLW FXUUHQW FDSDELOLW\ JDOYDQLFDOO\ LVRODWHG 3 e
$00 SROH VHQVLWLYH UHVLGXDO FXUUHQW PRQLWRULQJ XQLW + B
ORQLWRUHG VXUJH DUUHVWHU $& ‘& W\SH WESH
3URWHFWLRQ FODVV DFFRRGWQJHVRDWEHJIJRU\ DRYRHIUGLQJ WR ,(& . $& 3 4
$UF IDXOW FLUFXLW LQWHUUXSWHU $)&, + <
*HQHUDO GDWD «
'LPHQVLRQV + PP PP PP LQ :J_Q
THLIKW NJ OEV N
2SHUDWLQJ WHPSHUDWXUH UDQJH x f& WR f& x f) WR ) T
1RLVH HPLVVLRQ PD[LPXP P GE $ es
6HOI FRQVXPSWLRQ DW QLJKW 3 “o
7RSRORJ\ FRROLQJ FRQFHSW 7UDQVIRUPHUOH\&Y
'"HJUHH Rl SURWHFWLRQ DFFRUGLQJ WR ,(&a .3 Sz
0D[ SHUPLVVLEOH YDOXH IRU UHODWLYH KXPLGLW\ QRQ FRQGHQVLQJ 23
JHDWXUHVAa aIXQFWLRQVa AaDFFHVVRULHV ;g
'& FRQQHFWLRQ $& FRQQHFWLRQ 6XQFOL[ WHUPL@DO
/(" GLVSOD\ 6WDWXV )DXOW &RPPXQLFDWLRQ + o
(WKHUQHW LQWHUIDFH + SRUWV :’:E
'DWD LQWHUIDFH ‘HE ,QWHUIDFH ORGEXW®$X
ORXQWLQJ W\SH :DOO PRXQWLQJ UDFN ERX
:DUUDQW\ a a a \HDUV o k% o9
&HUWLAFDWHY DQG DSSURYDOV VHOHFWLRQ (& (1 9'( $5 1 26
(& (& & & /9 09 &(, 86
1=6 6, 725 *HQHUDWRU 7\S $:%
7\SH GHVLJQDWLRQ 673 -

+ 6WDQGDUG IHDWXUHVSE* 2SWLRQD®@ DPHDW XUHVED QRW (DYDILODEDHRPISURGXFWLRQ GDWH

60$ 6RODU FRP

60$ PDWHULDO QXPEHU

60% 6RODU

$)e
RODU ,QYHUW

673

7



\

[/ 673 673 673 673
 OQOWHJUDWHG LQWHOO
V\VWHP GHVLJQ
SRZHUHG OE\S @ sma @SMA ArcFix :SMAShadele
6\WWHP PDQDJHU IXQFWLRQ 7KH QHZ 6XQQ\ 7JULSRZHU ; LV WKH LQQF

$ORQLWRULQJ DQG FRQWURO IRU XS WR | RUR FHRPWHUWFELDO DQG ODUJH KRPH 39 V!
PD|[ N9$ LQFOXGHG

F'LUHFW DFFHVV WR 6XQQ\ 3BRUWDO SRZI—7|llJ<

508 "\ ODPLE 3RZHU EROWURO CIRWRIIBR HG 6\WWHP 0mEBHVY M

6XQQ\ 3BRUWDO SRZHUHG E\ HQQH[26 PRI
6DIHW\ LQFOXGHG HUV DQG RQH HQHUJ\APHWHU 7KLV HQI
$160% SUF)L] DUF IDXOW FLUFXLW LQWHUUKXKR@WWRO RI DFWLYH DQG UHBRWREWYH S
'« RYHUYROWDJH SURWHFWLRQ RSWLRQROQWURO 7KDQNV WR WKH ZLGH LQSXW
$f6LPSOLILHG JULG DQG 39 V\VWHP SURWﬂ:lijBIﬁ@W FDSDELOLW\ LW LV FRPSDWLE
SHUIRUPDQFH 39 PRGXOHV 7KH LQQRYL

f<LHOG LQFUHDVH WKURXJK LQWHJUDWH%”65$'|3Q G MOLQJ RI WKH HOHFWURQI
$, 9 JHQHUDWRU GLDJQRVWLFV [LPXP OLI LPH RI WKH 6XQQ\ 7ULSR

$'LUHFW VHOOLQJ ZLWK 60%$ 6327 &RPPLVVLRQLQJ FDQ EH SHUIRUPHG TX
160 6PDUW &RQQHFWHG FHQWUDOO\ IRU DOO GHYLFHV LQ WKH \
HILW IURP LQWHJUDWHG VRIWZDUH VRO
\LHOGV HYHQ LQ WKH HYHQW RI SDUWL

+ 033 WUDFNHUV WHEWY HOHFWULE DUFV HITHFWLYHO\ D
I+LIJK LQSXW FXUUHQW IRU KLJK SHUIRUPDQFH 39 PRGXOH

$ORGXODU GHVLJQ DOORZLQJ H[SDQVLRQ IRU IXWXUH HQHUJ
PDQDJHPHQW IXQFWLRQV

XSFRPLQJ



6811< 75,32:(5 ; DV VIVWHP PDQDJHU

$+ 88 WR LQYHUWHUV DQG cp DIRECT SMA SMA pof,gszEyPgﬁTe%s
HQHUJ \ PHWHU OPERATOR SELLER ENERGY APP 360° APP

t 'LUHFW FRQQHFWLRQ WR BEXQQ\ 3R UMW D|O N
SRZHUHG E\ HQQH[26 L] L] N

| l

SENSORS PV MODULES PV MODULES INTERNET

""" (@) (#

)

ﬁ.
(8

UTILITY GRID

UTILITY METER
FOR BILLING
PURPOSES

|

|

!

RIPPLE CONTROL | PV SMA EV CHARGER
RECEVER | RIPOWERX N INVERTER BUSINESS LOAD ROUTER
== O
4 d
6811< 75,32:(5 ; ZLWK 6XQQ\ +RPH ODQDJHU
I 85 WR GHYLFHV SMA SMA
° SUNNY PORTAL
f 'LUHFW FRQQHFWLRQ WR SXQQ\ 3RUWDO ENERGY APP 360“’APP UTILITY GRID
=”ln|\\\‘$ =
U'g.ITY MF\'II'E;R
FOR BILLI
PV MODULES PV MODULES BATTERY INTERNET PURPOSES
SUINNYG P!/ BATlrERY SMA SUNNY HOME
TRIPOWER X . INVERTER S INVERTER EV CHARGER (CON%%SIL)LABLE) ROUTER MANAGER 2.0
i N “\ o (3 :
BN = g =
[1 [] |
) Ol ) d _

6811< 75,32:(5 ; ZLWK 60% '$7%$ 0$1%$*(5 0 DV VIVWHP PDQDJHU
SUNNY PORTAL

DIRECT SMA SMA
i 'BLSU VHvlfW F?? ZYQLHFFHV;/L RO W SFUERS o ENERGY APP 360° APP powered by ennexOS
S\\“”//”;
SRZHUHG E\ HQQHI[26 M=) B

N\

|

L

l

SMA BATTERY PV MODULES PV MODULES

UTILITY GRID

UTILITY METER
FOR BILLING
Bgi ggi ROUTER PURPOSES
f: 4
. i !
i
i
SUNNY SUNNY i
2% SMA EV CHARGER  ¢ppLE cONTROL ! SMA DATA
TRIPOWER STORAGE X TRIPOWER X INVERTER LOAD BUSINESS RE((::E?VER S i MANAGERM
N i
S EF [ (W (O] (=
l U [L ®
4 3 :
XSFRPLQJ == DC = AC ——— Ethernet/Internet (7% WLAN/WiFi  —..— Extern signals



6XQQ\ 7ULSRBXQQ\ 7ULSRBKQQ\ 7ULSRBX®MQ\ 7ULSRZHU

7THFKQLFDO 'DWD

,QSXW &

0D[ 39 DUUD\ SRZHU 'S 67& 'S 67& 'S 67& 'S 67&
OD[ LQSXW YROWDJH 9

033 YROWDJH UDQJH 9 WR 9 99OWRR 99 9 WR 9
5DWHG LQSXW YROWDJH 9

0LQ LQSXW YROWDJH LQLWLDO LQSXW YROWDJH 9 9

O0D[ XVDEOH LQSXW FXUUHQW SHU 033 WUDFNHU $

0D[ VKRUW FLUFXLW FXUUHQW SHU 033 WUDFNHU $

1XPEHU RI LQGHSHQGHQW 033 WUDFNHUV VWULQJV SHU 033 WUDFNHU

2XWSXW $&

5DWHG SRZHU DW ag a+] : : ; ;

5DWHG DSSDUHQW SRZHU PD[ DSSDUHQWO9SBRZHU 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

1RPLQDO $& YROWDJH 9 9 9 9 9 9
9ROWDJH UDQJH 9 WR 9 9 WR 9
*ULG IUHTXHQF\ UDQJH +] +] WR +]

+] +] WR +]
5DWHG JULG IUHTXHQF\ UDWHG JULG YROWDJH +] 9
5DWHG RXWSXW FXUUHQW PD[ RXWSXW FXUUHQW $ $ $ $$ 3 $ $
JHHG LQ SKDVHV $& FRQQHFWLRQ 1 3¢

3RZHU IDFWRU DW UDWHG SRZHU DGMXVWDEOH GLVSODFHPHQW SRZHU IDFWRU

+DUPRQLF 7+

(,FLHQF\

O0D[ H>FLHQF\ (XURSHDQ H>FLHQF\

SURWHFWLYH GHYLFHV

,QSXW VLGH GLVFRQQHFWLRQ SRLQW +

*URXQG IDXOW PRQLWRULQJA aJULG PRQLWRULQJ + o+
‘& UHYHUVH SRODULW\ SURWHFWLRQ $& VKRUW FLUFXLW FXUWHQW FDSDELOLW\

$00 SROH VHQVLWLYH UHVLGXDO FXUUHQW PRQLWRULQJ XQLW +

BURWHFWLRQ FODVV DFFRUGLQJ WR ,(& RYHUYROWDJH EOWHIRY\

DFFRUGLQJ WR ,(& ' ”

$UF IDXOW FLUFXLW LQWHUUXSWHU $)&, , 9 JHQHUDWRU GLDJQRVWLFV
*

'& VXUJH DUUHVWHU W\SH W\SH
*HQHUDO GDWD

'LPHQVLRQV : + ' aPPpP aPPp aPp aLQ aLQ aLQ
THLIKW NJ OEV

2SHUDWLQJ WHPSHUDWXUH UDQJH f& WR f& ¢ f) WR f)

1RLVH HPLVVLRQ PD[LPXP aP G% $

6HOI FRQVXPSWLRQ QLJKW :

7RSRORJ\ FRROLQJ FRQFHSW 1R JDOYDQLF LVRODWLRQ
'"HJUHH Rl SURWHFWLRQ DFFRUGLQJ WR ,(&a .3

&OLPDWLF FDWHJRU\ DFFRUGLQJ WR ,(& .

&RUURVLYLW\ FODVVLAFDWLRQ DFFRUGLQJ WR ,(& &

0OD[ SHUPLVVLEOH YDOXH IRU UHODWLYH KXPLGLW\ QRQ FRQGHQVLQJ
JHDWXUHVa alIXQFWLRQVa& aDFFHVVRULHV

'& FRQQHFWLRQ $& FRQQHFWLRQ 681&/,; VSULQJ FDJH W
/(' GLVSOD\ 6WDWXV )DXOW &RPPXQLFDWLRQ +
,QWHUIDFH (WKHUQHW ORFDO :/$1 56 FOLHQW + SRUWYV
'DWD SURWRFROV 60% ORGEXV 6XQ6SHF ORGEXV 6SHHGZLUKW + +
0OXOWL IXQFWLRQ UHOD\ VORW IRU H[SDQVLRQ PRGXOH O SRUW
1XPEHU RI GLILWDO LQSXWV
ORXQWLQJ W\SH :DOO PRXQWLQJ
60$ 6KDGH)L[ ,QWHJUDWHG 30DQW &RQWURO 4 RQ 'HPDQG + 4+
211 JULG FDSDEOH +
:DUUDQW\ a a & \HDUYV +x ok x
&HUWLAFDWHY DQG DSSURYDOV PRUH DY@LOBP@%HlXSR% UHTXHV{NE5 1 LQFO 3%9 ( 9'( $5 1
725 (UJHXJHU 7\S & & 9 /19 09 9'(
9)5 &(, 9 81 ( 7( LONO 176
(5(& * 7\SH $ (,)6 36 ( 156 1%5
(& $6 (& (&

6\WWHP PDQDJHU IXQFWLRQ
7RWDO QXPEHU RI VXSSRUWHG GHYLFHV 2 Rl ZKLFK
OD[LPXP QXPEHU RI VXSSRUWHG 60$ LQYHUWHUYV
OD[LPXP QXPEHU RI VXSSRUWHG HQHUJ\ PHWHUYV
OD[LPXP QRPLQDO V\VWHP SRZHU RI 39 LQYHUWHUV QRPLQDO $& NSRZHU
&HQWUDOL]HG FRPPLVVLRQLQJ RI DOO GHYLFHV LQ WKH V\VWHP

5HPRWH SDUDPHWHUL]DWLRQ RI 60% GHYLFHV ZLWK 6XQQ\ BRUWDO SRZHUHG E\
HQQH[26

'LUHFW VHOOLQJ YLD 60% 6327 *HUPDQ\ +
60% '\QDPLF 3RZHU &RQWURO H J ]JHUR H[SRUW 4 8 :
7\SH GHVLJQDWLRQ 673 673 673 673

+ 6WDQGDUG IHDWXUHVS* 2SWLREYRQSWRAWCDYBLOBEWVHFRQGLWLRQAMY UMDWDL RQSFRPLQEDO FRQGEWWLBRYIWD \DIBPHE L\PKIRV ZD U |
GLVWDQFH RI P ITURPDOKE RRRPVYEDWH RI PDQXIDFWXUH

$FFHVVRULHV
603 6HQVRU OR 60$ 56 PRGX( "& VXUJH DUUHVWHU
@% 0" 6(1 q_IDI_IE 0 7\SH , ,, '&B63'B.,7 B7 7

7\SH ,, '&B63'B.,7




6811< 75,32:(5 ;
SRZHUHG E\ HQQH[26
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60$ 6RODU FRP 60$ 6RODU 7
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DC-Lloadbreak
Switch

9x
DC-Overvoltage
Protection Type I

L1
12
L3

|
I
—4
I
1

\ 4
z

PE

4x
AC-Overvoltage
Protection Type ||

1™ "1 optional

S 67&
OD[ LQSXW YROWDJH ©
033 YROWDJH UDQJH UDWHG LQWRW YROWD X

OLQ LQSXW YROWDJH VWDUW L@SXW YROWL
OD[ RSHUDWLQJ LQSXW FXUUHQW$ SH® 0337
0D[

VKRUW FLUFXLW FXUUHQW SHU 0337
SHU VWULQJ LQSXW

1XPEHU RI LQGHSHQGHQW 0337 LQSXWV VWL
SHU 033 LQSXW
2XWSXW $&
5DWHG SRZHU DW a9 a+] .
5DWHG OD[ DSSDUHQW SRZHU 9% 9%
5DWHG YROWDJH 9
9 9
9 9
9ROWDJH UDQJH 9 WR 9
*ULG IUHTXHQF\ UDQJH +] +] WR +
+] +] WR +
5DWHG SRZHU IUHTXHQF\ UDWH®]JULGI9YROW
SDWHG RXWSXW FXUUHQW $ $

2XWSXW SKDVHV $& FRQQHFWLRQ 1 3¢

3RZHU IDFWRU DW UDWHG SRZH E
GLVSODFHPHQW SRZHU Drwny oHBEYSY R

7+

BURWHFWLYH GHYLFHV

,QSXW VLGH GLVFRQQHFWLRQ GHY+FH
*URXQG IDXOW PRQLWRULQJ JUKG RRQLWRU

‘&« UHYHUVH SRODULW\ SURWHFWLRQA a$& VKI
FXLW FXUUHQW FDSDELOLW\a éJTDOYDQLFDOO

$00 SROH VHQVLWLYH UHVLGXDO FXUUHQW PF

SURWHFWLRQ FODVV DFFRUGLQJ WR ,(&
RYHUYROWDJH FDWHJRU\ DFFRU&&Q), WR&, (&

$UF IDXOW FLUFXLW LQWHUUXSWHU .$)&,
, 9 *"HQHUDWRU GLDJQRVLYV

$& '& VXUJH DUUHVWHU W\SH WVSH

+ 6WDQGDUG IHDWXUHV

(INLFLHQF\ &XUYH
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