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Vlastnik mistnich komunikaci — mésto Vele$in (dale jen vlastnik) — timto operaénim pldnem zimni
udrzby stanovuje optimalni rozsah a zplisob zimni udrZby na obdobi 2025 — 2026 na tizemi mé&sta
Velesin.

Tento operatni plan drZzby mistnich komunikaci (déle jen plan zimni GdrZby) je zikladnim
materialem pro zmiriiovani nebo odstrafiovani zavad sjizdnosti a schidnosti, které na mistnich
komunikacich vznikly v disledku zimnich pov&trnostnich podminek na izemi mésta Velesin.
Rozsah a zpusob zimni udrzby mistnich komunikaci je stanoven s ohledem na finanéni moZnosti
vlastnika komunikaci, technické a personalni vybaveni a na potfeby mésta. Stanoveni rozsahu
a zpisobu provadeéni zimni Gdrzby vychazi z ustanoveni § 42, odst. 2 vyhl. & 104/1997 Sb.
v platném znéni, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich &.13/1997 Sb.

Ve smyslu zékona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni, podle vyhlasky
¢. 104/1997 Sb., kterou se zdkon o pozemnich komunikacich provadi, je za sjizdnost a schiidnost
mistnich komunikaci v rozsahu schvéileného operainiho plénu zimni Gdrzby v zimnim obdobi
2025 — 2026 odpoveédny vlastnik komunikaci.

1. Zakladni pojmy

Uzemi mésta se podle tohoto planu zimni adrfby rozumi izemi mésta Veledin, vietnd jeho &asti —
Chodeg, Bor, Nadrazi, Skiidla, Holkov. Viz mapové ptilohy s vyznatenim tras a priorit.

Za komunikace jsou podle tohoto planu zimni UdrZzby povaZovany v8echny mistni komunikace,
které jsou k 20.10.2025 zafazeny v pasportu mistnich komunikaci.

Zimni udrzbou mistnich komunikaci se podle tohoto operaéniho planu rozumi ¢innost vlastnika
a subjektl zajistujicich zimni udrzbu vedouci ke zmirn&ni zdvad vznikajicich povétrnostnimi vlivy
a podminkami za zimnich situaci ve sjizdnosti a schiidnosti mistnich komunikaci.

Zimnim obdobim je ve smyslu tohoto planu zimni GdrZby obdobi od 1. listopadu 2025
do 31. bfezna 2026. V tomto obdobi se provadi zimni udrZzba podle tohoto planu. V p¥ipadé vzniku
zimni povétrnostni situace mimo toto obdobi se zidvady ve sjizdnosti a schiidnosti komunikace
zmiriuji bez zbyte¢nych odkladd, pfiméfené k vzniklé situaci.

Technicky limit je vyjadfen poftem, stavem a druhem techniky, kterym jsou vybaveny subjekty
zaji§tujici zimni udrZbu a kterou je moZno kjejimu technickému a provoznimu stavu pouzit
k vykonu zimni Gdrzby.

Finanéni limit je celkova finanéni ¢astka uréena vlastnikem na vykon zimni udrzby, kterou mohl
vlastnik pouzit v mezich svych moZnosti.

Zivadou ve sjizdnosti mistnich komunikaci pro Géely tohoto planu zimni udrZby se rozumi takova
zména sjizdnosti komunikace, kterou nemiZe Fidi¢ vozidla pfedvidat p¥i pohybu vozidla
pfizpisobenym aktudln€ povétrnostni situaci a jejim disledkim.

Zavadou ve schiidnosti mistnich komunikaci pro G&ely tohoto planu zimni udrzby se rozumi
takovd zména ve schlidnosti komunikace, kterou nemlZe chodec pfedvidat pf pohybu
prizptisobenym povétrnostnim situacim a jejich disledkim.

Kalamitni situace je podle tohoto pldnu zimni udrZby takovéa povétrnostni situace, ktera v pfipadé
nahlych a vydatnych snéhovych sraZek nebo v pfipadé ndhlého a silného naledi nedovoluje zmirnit
zavady ve sjizdnosti a schiidnosti mistnich komunikaci normalnim postupem dle planu zimni
Udrzby. Kalamitni situace posuzuje a vyhodnocuje vedouci pracovni skupiny. VyhlaZeni je
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provadéno vlastnikem na zaklad€ vlastniho vyhodnoceni a vyhodnoceni vedouciho pracovni
skupiny. VyhlaSeni kalamitni situace provadi vlastnik zpisobem v misté obvyklém.

2. Seznam komunikaci a chodniki dle poiadi diileZitosti

Pozemni komunikace se rozd€luji pro ucely zimni udrzby podle stupné délleZitosti. P¥i jejich ureni
se piihliZi zejména k:

a) intenzit€ dopravy,

b) vedeni tras vefejné hromadné dopravy,
¢) dopravnimu vyznamu komunikace,

d) stavebnimu a dopravné — technickému stavu komunikace

SEZNAM KOMUNIKACI PRO MOTOROVA VOZIDLA

g
o =
g E nazev ulice popis — priibéh komunikace
§
1b Sidliste kiiZovatka (poSta — restaurace Sparta) -
Ceskobud&jovickd —vietné parkovisté 7d (¢4st mésta)
Ic-1 | Sidlisté
2b Skolni autobusové nadraZi - k¥iZzovatka (po$ta — restaurace
Sparta)
3b/1 | U Vodarny
3b/2 | U Vodarny
4b Na Hvizdalce
6b/1 | nam. J. V. Kamaryta
6b/2 | ndm. J. V. Kamaryta
6b/3 | ndm. J. V. Kamaryta
7b Latran
8b komunikace k SOS (ugili§tg)
Ic Sidlisté (hasi¢arna)
2c Sidlisté (u Sparty)
3c Sumavska
L. | 5c autobusové nadrazi
6¢ DruZstevni ulice véetn€ parkovisté pied domy 334 - 337
8c U Pielozky
9¢ Zahradni
10c | V Uvoze
l1c | Dolni
13¢ | Kaplicka (bytovky ZD)
14¢ | Na Vrsich + Sluneéna
15¢ | Nad Cihelnou + Svatojanska véetn€ parkovisté za domy 602 — 603 a komunikace ZTV
20c/1 | K Malsi
20c/2 | K Malsi (vyhlidka)
21c | U Piechrady
22c¢ | okolo parkovi$té Jihostroje
23¢ | Délnicka
24¢ | Tovarni
25¢ | U Hriste
26¢ | Strahovska v¢etné DPS
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N z g nizev ulice popis — pribéh komunikace
=" % g
~
5b/1 Na Humnech + sbérny dvir
5b/2 | Na Humnech (k COV)
4c Skolni (slepa)
7c Krumlovska (slepa k histi)
12¢ spojovaci (Dolni &
Kaplicka)
16¢ Pazderna
II. |17c Na Hvizdalce (spojovaci)
18¢ Na Hvizdalce (slepa ke
schodtim)
19¢ spojovaci (Latrdn & U
Pichrady)
27¢ U Lesa
28c k zastavce CD (méstys)
gardZze u AMK
29¢ Chode¢
30c Chode¢
31c Chode¢ v&etné€ prodlouzeni k nové zastavbé
32c Vele§in Nadrazi
33c Velesin NadraZi
34c Velesin Nadrazi
1 35¢c Velesin Nadrazi
= | 36¢ Velesin Nadrazi
= | 37c Zadni Bor
% 38¢c Skfidla
® | 39¢c Skiidla
© [40c | Skiidla
41c Sktidla
42¢ Holkov zastavka CD
43c Holkov Stary + odbocka k &. p. 4
44c Bor viadukt — konec katastru
45¢ Nova od kiiZovatky E55 ke 32¢
46¢/1 | Bor samota (slepd)




Seznam komunikaci pro chodce

diileZitosti

komunnikace |

nazev ulice

popis — priibéh komunikace

28 e
)g E
=
Budéjovicka od aut. nadraZi okolo zdravotnickych zafizeni
DruZstevni + Skolni Skolka-lékarna-Skola
nam. J. V. Kamaryta radnice — MP
Budé&jovicka aut. nadrazi — V Domkach
V Domkach Kaplicka (hlavni chodnik)
Krumlovska od parku k E55
I DruZstevni od kiiZovatky s Krumlovskou okolo kina k
parkovisti
Sidligté + Skolni od hasi¢amy ke Skolni + Skolni
Spojovaci od Skolni k ZS, po3t& a spofitelné
Chodnik u DPS
Sidlisté hlavni chodnik
Nad Cihelnou hlavni chodnik
ndm. J. V. Kamaryta
Na Vrsich
K Malsi
Latran
U Prehrady
Tovarni
IL Délnicka
Strahovska
U Hiisté
U Lesa
Budg&jovicka od Tovarni ke kiiZ. u PENNY, k podchodu a ke
komunikaci nad zahradkami
Sidliste napojovaci chodniky od panelovych
domt k hlavnimu chodniku
Nad Cihelnou napojovaci chodniky a
schodi$té k hlavnimu chodniku
Nad Cihelnou §ikmy k Jednoté
1IL Ke Kozdkim
Dolni
Na Hvizdalce
Na Hvizdalce schody
Velesin Nadrazi
Sumavska




3. Stanoveni tras

Trasy pro techniku a ru¢ni drZbu jsou stanoveny v mapové pfiloze a aktudlné jsou koordinovany
vedoucim pracovni skupiny a mistostarostou mésta.

4. Délba odpovédnosti v zajiSt’ovani sjizdnosti

Zimni Gdrzbu komunikaci, chodnik a ostatnich ploch provadi pracovni ¢eta mé&sta Velesin
a pfipadné smluvni partnefi s t€Z8i technikou.

Kontakty: vedouci pracovni skupiny tel: 603 537 754
mistostarosta tel: 739 026 248

S. Seznam strojii mésta VeleSin pro zimni idrzbu

Stroj SPZ nastroj

Traktor Ferguson C04 2577 radlice

traktor John Deere C00 51-61 radlice

Multicar M31 6C8 27 41 radlice/posyp
Motorova sn€¢hova fréza Celni fréza

Stihl RT 6112 prislusenstvi ASP 125
rozmetadlo Vares 200

Rider Husqama + vozik

Smluvné zajisté€na t€Zka externi technika-po dohod&-na vyzvu vedouciho prac.sk.(dispegera)

6. UloziSté posypovych materiilit mésta Vele§in

Skladka druh posyp. materialu mnoZstvi

Hangar u COV posypovy material 181
posypova stl 14t

celkem 32t

stav k 20.10.2025



7. Organizace dispec¢inku zimni udrzby

od 1. 11. 2025 do 31. 3. 2026 dispecerska sluzba od 7.00 do 17.00 hod.
na tel. €. 603 537 754, 739 026 248

Sjizdnost a schiidnost je zajistovana provozem denné véetné sobot, nedéli a svatkd v dobé:
od 4.00 do 22.00 hod.

Rozpis smén zajistuje vedouci pracovni skupiny.

Sjizdnost a schiidnost je fizena prostfednictvim dispe¢inku, ktery shromaZd'uje informace
o aktudlnim stavu komunikaci a pfedava poZadavky na zaji$téni sjizdnosti.

V dobé€ mezi 22.00 a 04.00 hod. neni sjizdnost zaji$t'ovana. Pozadavek na udrzbu v této dob& musi
byt subjekty uplatnén v dostateéném predstihu na dispedinku mésta Velesin

PoZadavky na zajiSténi sjizdnosti pfebira dispecer a v pfipadé duileZité poteby zajist'uje realizaci —
telefonicky vyrozumi fidi¢e ve smé&ng o potieb& zajistit poZadavek. Obdobné postupuje i v piipadé
kalamity (mrznouci dést, husté sné&Zeni, apod.).

Cinnosti smén jsou pfimo fizeny vedoucim pracovni skupiny.

Povinnosti vedouciho pracovni skupiny (dispe&ink)

Vedle obecnych povinnosti zaméstnance vyplyvajicich ze ZP a vrameci vykonavané funkce
dispecera ma tyto povinnosti:

1) v pravidelnych intervalech zapisuje do deniku stav po&asi, stav sjizdnosti a priib&h sluzby

2) dle pocasi — v¢as vysila zamé&stnance na zaji$téni sjizdnosti a schiidnosti

3) zapisuje hlaSeni posadek o zajist&nych Gsecich, pfipadné jiné dileZité poznamky

4) zapisuje poZadavky &lenti Méstské policie a Policie CR, M&stského tifadu a ostatnich
uzivateld komunikaci a realizuje je dle moZnosti, dileZitosti a stanovenych priorit

5) ve své préci se fidi pokyny mistostarosty

6) v piipad€ potieby zajiStuje opravy techniky a stfidani pracovnikdi ve sm&ndch

7) pfi vzniku kalamity, vaZné dopravni nehody a jinych nepfedvidanych okolnosti:
ihned informuje nadfizené — mistostarostu (starostu)

8) eviduje mnoZstvi odebraného posypového materidlu a zajidtuje jeho vasné doplnéni
do skladu

Povinnosti zaméstnancti pracovni skupiny a externich pracovniki. zajist'ujicich zimni udrzbu:

1) ridit se piikazy vedouciho prac.sk. (dispecera)
2) provadét kvalitn€ zimni udrZzbu (pluzeni, posyp a ru¢ni uklid)
3) udrZovat mechanizaéni prostfedky v provozuschopném stavu
4) vykonavat ndhradni praci dle pfikazu pfedaka



5) pted ukoncenim smény provést UdrZbu na svéfeném stroji (myti, promazéani, kontrola
pneumatik, motoru apod.)

6) vcas nahlasit pfipadnou pracovni neschopnost

7) dalsi bliZze nespecifikované

8) pfi provadeéni praci dodrZzovat predpisy k bezpeénosti a ochrang zdravi pfi praci

8. Organizacni pokyny pro zimni idrzbu

Urceni doby provedeni zasahu a lhiity pro zmirtiovani zavad ve sjizdnosti
Pluzeni

Mechanicky tklid sn€¢hu pluZenim je provadén na podatku sn&Zeni, a to v pofadi dileZitosti
jednotlivych komunikaci.

Posyp

K posypu se pouZivaji pouze posypové materidly odpovidajici poZadavkim. P¥i posypu naledi se
dosahne lepsich vysledkd posypem materialy, které obsahuji vétsi podil jemnych frakci. Pfi posypu
nezledovatélych vrstev ujezdéného sn¢hu je vhodné pouZit material s v&tsim obsahem hrubych
frakei.

Pii sypani méstskych komunikaci se nedoporuéuje sypat materidlem se zrny v&t§imi jak 8 mm.

Pozadovana kvalita udrzby mistnich komunikaci
Pro provoz motorovych vozidel

1. pofadi dileZitosti - sn€hové vrstvy se odstrafiuji z celé $ifky jizdniho pasu tak, Ze v prib&hu
snéZzeni miZe na dopravnich pruzich pfechodné vzniknout sné¢hova pokryvka o vysce 1-2 cm
pfi intenzit€ snéZeni do 1 cm/hod., pfi intenzité snéZeni do 2,5 cm/ hod. je pfipustnd vy§ snéhové
vrstvy na komunikacich max. do 5 cm.

2. pofadi duleZitosti — sn€hové vrstvy se odstrariuji z celé $ifky jizdniho pasu tak, Ze v priibéhu
snéZeni miize na dopravnich pruzich vzniknout sné€hovéa pokryvka o vy$ce 5-6 cm pfi intenzité
snéZeni do 1 cm/hod., pii intenzit€ sné€Zeni do 2,5 cm/ hod. je pfipustna vy§ snéhové vrstvy
na komunikacich az 12-15 cm.

3. pofadi duleZitosti — sjizdnost téchto komunikaci se obnovuje po zajisténi sjizdnosti komunikaci
1. a 2. pofadi duleZitosti, nejdéle viak do 48 hod. po vzniku zimni kluzkosti. Na komunikacich
s niZ3i intenzitou dopravniho ruchu, s povrchem nezpevnénym nebo s nevyhovujicim krytem se
snih odstrafiuje pouze pluhovanim a zbyla sné¢hova vrstva a naledi se zdrstiuje posypem inertnimi
materialy.

P1i trvalém snéZeni se komunikace udrzuji sjizdné pluzenim.
Je zakazano provadét posyp do hlubokého snéhu. vyhl. &. 104/1997 Sb.




Komunikace pro p&si

1. pofadi dileZitosti — na téchto komunikacich musi byt v dob& od 4,00 do 22,00 hod. trvale
zdrsn€no néledi posypem inertnim materidlem a vyika snéhu nesmi piestoupit 5 cm.
USlapana snéhova vrstva se zdrsfiuje posypem inertnimi materidly. Nerovnosti vzniklé
vlivem téni a provozu se odstratiuji shrnutim, p¥ipadné o$krabanim uslapané sn&hové vrstvy
aZ na kryt komunikace. K posypu se smi pouZivat inertni material (pisek, kamenna drt’).
Nesmi se pouZivat $kvéra, popel, domovni odpadky a jiné nevhodné hmoty zne¢istujici
komunikace nebo ovzdusi. Schiidnost komunikace se udrfuje v i odpovidajici intenzitd
pésiho ruchu, nejméng viak 1 m.

2. pofadi dilleZitosti — schiidnost se zajistuje stejnym zplisobem jako u komunikaci 1. pofadi
dileZitosti — rozdil je pouze v Sasovém rozsahu, ve kterém musi byt komunikace udr¥ovéna
schiidnd (v dobé od 6,00 do 20,00 hod.) a v max. piipustné vyice snéhové vrstvy (6 cm).

3. pofadi dileZitosti — schiidnost se zajistuje stejnym zplisobem, aviak po ukonéeni praci
na p&Sich komunikacich vyssich tid.

9. Lhiity pro zmirfiovdni zdvad

Lhtty pro zmiriiovani zdvad ve sjizdnosti mistnich komunikaci:

v [. pofadi dileZitosti 4 hod.
v II. pofadi dilezitosti 12 hod.
v III. pofadi dlleZitosti 48 hod.

Lhity pro zmirfiovéani zivad ve schiidnosti komunikaci pro p&si:

v I. potadi dlleZitosti 4 hod.
v II. pofadi dileZitosti 12 hod.
v III. potadi duleZitosti 48 hod.

Cas se po¢its od doby vzniku naledi a ukon&eni spadu sn&hu.



10. Seznam komunikaci a chodnikii neudrZzovanych méstem Velefin v zimnim obdobi

Sidlist€ Nad Cihelnou—$ikmy chodnik k ulici Ke Kozakim, chodnik u skladové haly Koste&ka

Polni cesta od Skiidel okolo zahradek k E55

Polni cesta od ulice U Piehrady k SOS (ugilisti)

Polni cesta od slepa ulice K Malsi okolo zahradek

Polni cesta od ulice K Malsi k ulici Na Humnech

Lesni cesta okolo aredlu ZD Bor

Mlatovy chodnik Nad Cihelnou (z ulice Ke Kozdk{im)

Chodnik od ulice Ke Kozakim do Pazderny

Chodnik pod PENNY k podchodu (schody) Chodnik na Sidlisti okolo rybnika Layrerak.
Komunikace, jejichZ sjizdnost a schiidnost se v zimnim obdobi nezajistuje, musi byt pred zadatkem
zimniho obdobi oznaceny.

11. Zpiisob kontroly stavu sjizdnosti komunikaci a schiidnosti chodnikii, které zabezpeduje

Kontrola stavu sjizdnosti dle rozdéleni specifikovaném v bodu 3 plénu zimni adrZby bude
provadéna denné. Kontrola je provadéna vedoucim pracovni skupiny, mistostarostou a straZniky
MP.

Pfi zjiSt€ni nedostatkii bude proveden zapis v deniku dispedera, ktery je povinen zajistit
okamZité odstranéni.

12. Schvalovaci dolozka

Operacni plan zimni udrzby mistnich komunikaci pro mésto Velesin byl projedndn v Radé mésta
Velesin a schvélen usnesenim ¢. 1402/84.

dne: 20.10.2025
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